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verbindt de vevers 


vreemdelingen, die Nederland na de bevrijding 


bezochten, stonden verbaasd over de snelheid 
en voortvarendheid waarmee de omvangrijke 
verwoestingen aan onze bruggen werden hersteld. 
Een belangrijk aandeel in deze herstellingen 
had WERKSPOOR 
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BEDANKT 
VOOR UW ADVIES! 


SHELL -technici staan, bij alle problemen op het 
gebied van turbine- en moltorsmering, de 

leiding van de Technische Diensten van onze 
rederijen met hun advies terziide. De SHELL- 
expert rust niet voordat hij het 

smeertechnische vraagstuk van zijn chent op 


de juiste manier heeit opgelost. 


Contact met SHELL is de weg naar een zo economisch mogelijk gebruik van bedrijlsstolien, 


die bij het bevaren van de zeeön onmisbaar zijn 


Smeerproblemen? BEL TI SHELL! 


SHELL NEDERLAND N.V. - Wassenaarseweg BO, Teleloon 183400, 
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v.h. HUYGEN & v.h. BECHT & DYSERINCK 


De OCF Combine is con 
gerombineerde belichtings- en 
ontwrkkelmuchme 


Het onnnkkelapparaat is nameljk 
boven de belichtungsmachne 


Geen tydverhes door heen em weer 
Iopen van behchtingsmackıne naar 
wntwikkelapparaat, 


‚Sneller werken door en 
tor din 


Stroombes sparına, den 
den transformätor, din ventilaior 
motor. 


Onderhoud vereist minder eakkenmis 
door de ernvomdige construche, 


chemische fabriek 
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A. ALGEMEEN GEDEELTE 31. 


6.007.1 (061.3) (434.6) 


Het Ingenieurscongres te Freiburg ıı Juni 1950 


door ir L. A. W. VAN DER LEK 


Ingenieur der Telegrafie en Telefonie 


Het verslag van het Ingenieurscongres der FASFI, ge- 
houden in Juni vorig jaar te Constanz (zie De Ingenieur van 
12 Augustus 1049, nr 32),is verschenen. De drukkerij Tour- 
land te Berlin mankte hiervan een boekje, dat onderhou- 
dende lecetuur vormt voor degenen, die belangstelling heb- 
ben voor het lot van de ingenieursstand. Het bevat in 
extenso verlucht door enkele fotobladen van vooraan- 
staanden en van boottochten en diners — de in De Ingenieur 
reeds vroeger beknopt vermelde voordrachten. 

Ineen op 11 Juni j.}. te Freiburg(Schwarzwald) gehouden 
nabetrachting kwamen op uitnodiging van Zijne Excel- 
lentie Pene, Commissaris voor het land Baden, de leiders 
der delegaties van Constanz bijeen tot het geven van ver- 
slag nopens de vorderingen, die in hun land gedurende het 
afgelopen jaar waren gemaakt op het gebied van de te 
Constanz uitgesproken wenselijkheden. 

Het Zwabische Freiburg werd in 1120 gesticht door een 
hertog van Zähringen. dezelfde die in 1150 de stad Freiburg 
in Zwitserland stichtte en later ook Bern; de stad werd 
begiftigd met Keuls stadsrecht en hiervan getuigen nog de 
Zwabenpoort ten Zuiden en de Martinspoort ten Westen 
van het stadje, dat nog een Middeleeuws aspeet heeft; in 
een nu grotendeels verwoest Dominikanenklooster ver- 
bleef keizer Maximiliaan I ın 1498 tijdens een parlements- 
zitting. In het Kaufhaus wit de 16e eeuw vonden de be- 
sprekingen plants; men had het gezicht op de Munsterkerk, 
die door mengeling van Romaanse en vroeg-Gothische stijl 
zretuigt van het ontwaken van sinds ingesiuimerde nieuwe 
concept ie. 

Dit alles verraadt het bewogen leven van het stadje, 
Dit was ecens Habsburgs, toen Frans, later Oostenrijks en 
kwam tenslotte aan het land Baden. 

In zijn openingsrede dankte Zijne Exeellentie Pene de 
Badense regering voor de toestemming de zaal van de 
Landdag voor onze vergaderingen te gebruiken. Zij bleek 
uitstekend geschikt, hoewel wegens de beperkte tijd de tal- 
rijke sprekers (er waren + 70 gasten) niet volledig aan het 
woord kwamen; de spreeklimiet van 5 min. moest herhaal- 
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delijk worden overschreden wegens het belang van hetgeen 
inoest worden gezegd. 

Het verslag was te geven in de te Constanz gebezigde 
verdeling, n.l. betreffende 
a. te de opleiding, vorming van de ingenieur, 

2e zijn funetie, 

ie de bescherming van de titel, 

te de ingenieur en het onderzork 


De ındustriele en intellectuele eigendom. 
In verband met de punten a was een der grote uitkomsten 
de wens te geraken tot humanisering van de techniek. 

Als zeer belangrijk beschouwt Uw referent de uitspraak 
van prof. Pranck (Karlsruhe), dat de „„humaniora’’ in een 
zeker percentage moeten worden opgenomen in het pro- 
gramma der technische opleiding. 

Aldus zullen wellicht geleidelijk aan Direeties het besef 
verkrijgen, dat het steeds witeindelijk guat om de mernsen 
en zelden of nooit om zaken 

Deze toenemend op de mens gerichte aandacht houdt 
niet hoofdzakelijk het verwerpen van krijgshaftigheid in, 
zij kun ons op verscheidene wijzen te stade komen en 
wordt miet ten onrechte gerekend tot de menselijke 
deugden. 

Opvoedkundige problemen werden toegelicht door prof. 
Mertens (Leuven) als voorzitter van een Belgische Com- 
missie tot herziening van het hoger onderwijs. De Heer 
Mertens gaf een uiteenzetting omtrent de invoering van 
het 5e, 6e en Te leerjaar aan de Belgische Universiteiten 
voor hen, die zich begnafd tonen. Naar Uw referent meent 
ıs de voleinding van het 5e jaar ook practisch voor de 
vorming van een Delfts Ingenieur noodzakelijk en is te 
Deift uitbreiding der studie reeds lang mogelijk. Er schijnen 
echter weinig liefhebbers voor te zijn, zodat het de vraug 
is of de Beigische stap navolging verdient. 

Verder kwam in deze rubriek ann het woord de Heer 
GamsLon (U.S.A.) met zijn hartekreet: „I feel we have no 
status like other profewsionals’'. In Amerika is praktijk- 
opvoeding nog regel en verschaft inderdaad weinig zeker- 
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voor degenen, die hun peositie in de mastschappij 
slechts een statuut gewsarborgd achten 

Bi) de van de funetie der ingemieurs blerk, 
dat veetal in de beidhing der bedrigven plaatsen, die voorheen 
door juristen plachten te worden bezet, nu worden inge 
door ingenieur en evenzeer wonit zulks meer en 
meer het geval op het terrein der internationale voordinatie 
Ken markante witzondering op deze tendenz wordt geleverd 
door de woorberekling van het plan Schumann, die wit 
»Juttend dewir diplomsten, juristen en is greschied 
evenmin als aan het integrat ie-projeet van Minsster Stikker 
hebben hieraan ingemieurs deelgehnd 

Dese gung van zuken werd gepispt door prof. 
«die betongde, dat voor zulke plannen 
geherl overbodig zouden sehijnen, wanneer hun niet de 
hun plants bij de vourbere van die pro 
jerten kon worden gegeven. Gelijkschakeling van de titels 
der verschillende landen was een van de wesen (die tot 
witing kwamen. Op deze bijeenkomst werd nog cens dui 
delijjk gezegd wat het doel s van de FASFI. Zij wil de 
vrede in Kuropa verzekeren door toenndering tuwen 
Frankrijk en Duitsland en wil deze tot stand brengen 
in overleg met de buunstöoten 

Dat Amerika is vertegenwoordigd, is te danken aan zijn 
funetie van kezetter van Duitsland, Inmiddels strekt de 
beistigstelling der Amerikanen zieh wit tot zuiver Amer 
kaanse problemen, bijvoorbeeldt dat der opvoedıng. Toch 
zullen ook Husland en andere werelddelen wel in de werk 
zaamhrden der Federation worden betrokken. deze cen 
in wezen mondisle opzet heeft en wel, zoals te Freiburg 
werd witz n, een internationale ingenieurmveren 
ging met de ingenieur als contraal punt wil zijn 

Tegenwerpingen tegen deze opzet werden vernomen, 
doch terzijde gesteld, nadat bleek, dat alle vorige ing 
aspeect der techniek tot centraal punt 
(Workd Power Unnference, Union des Telseom 
muntonlwns ete.) 

Prof, (Wenen) vermekdde, dat in Oostenrjk 
sedert de oorlog de funetie van koopman-ingenieur is je 
schapen; deze deskumdigen he bben tot bijzonder terrein, 
naar 

a) inkoop 

b) 

ec) rentabalıteit 

d) taxatıes 


Verder vermeldde bij, dat volgens een wet van 1148 de 


promstie tot Dr Ing. het normale einde van ingenieursstudie 
wordt 

kan het siot van de middagzitting werd beslist, dat het 
Serretariaat van de FASFI centraliserend zal werken in 
samenwerking met twee rapporteurs uit elk land. 

Agenda-punt B van het programma van Constanz, be- 
treffende de Industriele en Intelleetuele Eigendom, kon in 
Freiburg miet meer ter sprake komen 

Dit was te betreuren, daar de wens was uilgesproken te 
geraken tot een internationsal statuut over ultvindingen 
van employe's en de vergadering wel bij uitstek deskundig 
was voor het beoordelen van de practische verdiensten van 
zulk een regeling. 

De dag werd besloten met een diner onder voorzitter- 
schap van Zijne Excellentie Paxe '). 

Kesumerend kan over de werkzaamheden worden gezegd, 
dat de gesprekken op deze gesiangde dag overwegend waren 
gewijd aan de wijze, waarop de besiuiten van Constanz 
hadden gewerkt ter oonsolidatie en homogenisatie van het 
beroep van ingenieur in de medewerkende landen 

Ken belangrijk punt, dat hierbij naar voren kwam, was 
de enqueöte van het internationaal burcau de Travail over 
de devaluatie van de intellertuele tegenover handenarbeid. 

Het bovenstaande houdt geen rekening met hetgeen in 
De Ingenieur van ® Juni voorkomt nopens de opleiding van 
eiviele ingenieurs; overeenstemming vindt men op een 
anntal punten 

Bij navrang te Wageningen bleek men gaarne bereid tot 
samenwerking met het KIVI in het kader van de boven 
sangegeven doebtellingen. 

Het idenlistisch getinte streven der FASFI zal wellicht 
te zijner tijd een drijvende kracht kunnen vormen in groter 
verband, zoals bestant in de trits van federaties van inge- 
nieursverenigingen gevormd door het West Kuropees- 


Noornd-Amerikaanse blok, de eenheid der Engelse vereni- 


gingen met die der deminions en het Pan-Amerikaanse 
verbond 

Het speeifieke doel, waarvoor de Fransen de FASFI 
schijnen te hebben opgezet zal dan kunnen overgaan in het 
doel ingenieurs van alle landen tot eikaar te brengen en hun 
belangente behartigen 


De voormvond was gevuld door een voorstelling van 
Die verkaufte Braut’ en door een receptie in de Frams- 
Duitse in de bosrijke omgeving aan het Westen 
vÄn de 


BERICHTEN VAN ALLERLEI AARD 


Mathematisch Centrum 


Vacantiecursus: Waarschijnlijkheidsrekening 
28-10 Aug. 1950, Lairessestr, 174, Amsterdam 


Op de eerste dag aullen te 14.00 ur prof. dr 8. 0. vax 
\ees, te 15.30 wur prof, dr D. vax Daxram en op de 
tweede dag te 10,00 wur prof, dr H. Faxunextmat, resp 
over de grachiedemis, de grondsingen en de grenmwmarde 
problemen der spreken 

Op de tweede dag zullen te 11.15 wur J. Hemzınık 
te 14.00 wur dr E. F. Ditox, te 13.80 wur P, oe Woır en 
op de derde dag te 10,00 wur prof. dr J. oe Born spreken 
ver de resp. op Ntatistiek, Biologie, Kconomie 
en Natwurkund 


Op de derde dag zal te 11.15 wur prof. dr B. L. vay per 
De ariomatiek van Kolmogoroff. 

Het inschrijfgeld ad f 2.50 kan gestort worden op giro 
102800 van het Math. Centr. te Amsterdam. Een Syllabus 
wordt tijdens de cursus uitgeereikt 


spreken over 


Tweejarige avondcursus 


Indien zich een voldoende aantal deelnemers aanmelden, 
zal, evenals enige jaren geleden, weder cen tweejarige 
wvondeursus worden georganiseerd. waarın die onderdelen 
van de wiskunde worden behandeld, welke ook bij de uni- 
versitatre eandidastsexamens worden vereist, met nadruk 
op de toepassingeen 

Men wende zich voor inlichtingen tot de administratie 
van het Mathematisch Centrum, 2e Boerhavestrant 40, 
tel. 51660, 
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Vacantiecursus Verwarmi 
31 Aug. en ı Sept. 1950 te Utrecht 

Bovengenoemde vacantiecursus, georganiseerd door de 
Warmtestichting, zal gehouden worden in het Physisch 
Laboratorium, Bijlhouwerstraat 6, alwaar deze Donderdag 
31 Aug. te 11.00 wur zal aanvangen. 

Medewerkers aan deze cursus zijn: 

Prof. dr E. F. €. per J. A. Businoen, 
J. Kaısuoven, drs J. G. A. DE Graar, ir D. van ZuiLen 
en der W. Maas. 

De cerste dag zal behandeld worden: Ha stralings-aan- 
deel van de warmtegeleiding 

De twreeds dag zal gewijd zijn aan: Warmte-overgang 
in een gesloten spowe, Werkzaamheden van de Normali- 
satie Commissie F,en De luchtverdelings- en koelproblemen 
in de mijn. 

De kosten voor het bijwonen van de eerste dag ad f 3, 


of voor beide dagen ad f 5, 
giro no 831085 t.n.v. de Leider v. d. Thermo-technische 


moeten worden gestort op 


Dienst der Warmte-Stichting. 

Men wende zieh tijdigr tot de Warmte-Stichting, Bijl- 
houwerstraat 6, Utrecht, ter verkrijging van een aanmel- 
dingsformulier, dat vöör 25 Aug. a.s. ingezonden moet wor- 


Internationaal congres over de mechanische 
veredeling van steenkool, gehouden te Parijs 
var 26-29 Juni 1950 

Vrijwel alle Nederlandse ingenieurs, die in ons land of 
daarbuiten zich bewegen op het terrein van de mechanische 
veredeling van steenkool, waren als lid ingeschreven voor 
het congres, dat eind Juni door de CERCHAR (Centre 
d’etudes et recherches des Charbonnages de France) te Parijs 
was georganiseerd, Verscheidenen van hen hebben door 
het geven van een inleiding of door hun bijdragen tot de 
diseussies blijk gegeven, dat de activiteit hier te lande na 
het baanbrekend werk op het gebied van het schuimen van 
kolenslik en na het ontwikkelen van het wassen met suspen- 
sies niet is verminderd. Als meest recente Nederlandse vin- 
ding mocht de hydroeyeloon met zijn grote mogelijkheden 
van toepassing als toestel voor het indikken, voor het schei- 
den naar korrelgrootte en ook voor het scheiden naar bet 
swortelijk gewicht zieh in een brede belangstelling verheugen 

Het is te hopen, dat men wegen zal blijven vinden 
om de voordelen van al deze geestelijke rijkdommen 
van de Nederlandse ingenieurswereld niet alleen aan 
de Nederlandse mijnbedrijven, maar ook aan de Neder- 
landse ondernemingen, die de installaties kunnen bouwen 
voor binnen- en buitenland, ten goede te laten komen. 

Begrijpelijk is, dat grote research-instellingen in ver- 
schillende landen zieh met kracht hebben geworpen op de 
bestudering en ontwikkeling van &en en ander, sommigen 
met hulp van geömigreerde Nederlandse specialisten, an- 
deren geheel zelfstandig of en dit is van ons standpunt 
uit het meest toe te juichen in samenwerking met 
Nederland. 

Het is ondoenlijk, hier ook maar de hoofdpunten te 
noemen van de vele tientallen inleidingen of van de belang- 
rijke gevoerde besprekingen. Hiervan zal men kunnen 
kennis nemen in het verslagboek, dat in het Frans, Engels 
en Duits zal verschijnen. Hier maken wij nog slechts mel- 
ding van de zeer belangrijke, maar o.i. door het eongres toch 
wel iets overschatte, aanvullende studies van de CERCHAR 
op de fundamentele publieaties van TROMP uit 19937 en 
van TERRA uit 1998 over de scheiding als vraagstuk van 
kansrekening. Terecht werd van Nederlandse zijde gelijke 
aandacht gevraagd voor andere gezichtspunten, die van 
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even groot belang zijn voor goede bedrijfsresultaten. 
Na de sluiting van het eigenlijke oongres volgde een niet 
minder geslaagd diner met de dames der congresieden op de 
Eifeltoren, terwijl de beide volgende dagen de gelegenheid 
werd geboden verscheidene kolenwaserijen in de Noord- 
Franse mijnstreek te bezichtigen. 
W.s. 


XXllle Congres voor Industriele Chemie, 
17-23 Sept. 1950 te Milaan 

Veertien voorsanstaande geleerden zullen hun mede- 
werking aan het Congres verlenen, wsaronder dr J. C. 
Vruuren. 

Mede naar aanleiding van dit congres wordt een vijftal 
excursies door Wagons-Lits Cook georganiseerd, welke na 
afloop van het congres beginnen. 

Voor deelneming wende men zich zo spoedig mogelijk 
(als termijn was reeds 30 Juli 1050 gesteld) tot de Societe 
de Chimie Industrielle, 28, Rue Saint-Dominique, Paris VII, 
die dit congres organiseert. 


Tentoonstelling van laboratorium werktuigen en 
contröle-apparaten voor de Industrie 18-24 Nov. 
1950 te Parijs 

ourndes Internationales de l’Analyse et des 
ssais 20-24 Nov. 1950 te Parijs 

De werkzuamheden der Iaatstgenoemde ‚‚dagen’ omvatten 
5 secties: Laboratoriumwerktuigen, physisch-chemische 
werkwijzen, chemische analyse van mineralen, chemische 
analyse van organische stoffen en biochemische analyse 
en hygiöne 

Ook voor deelneming aan deze dagen wende men zich tot 
de Soeiete de Chimie Industrielle, 28, Rue Saint-Domi- 
nique, Paris 


Symposi over ı ten en legeringen 
bestand tegen hoge temperaturen voor gas- 
turbines 17-19 October 1950 te Londen 


Bovengenoemd Symposium, georganiseerd door het Iron 


and Steel Institute, zal voorafgegaan worden door de 5e 
„Hatfield Memorial Lecture”, welke op 17 October a.s. 
gehouden zal worden door Air Commodore Sir Frank 
Whittle. 

Belangstellenden gelieven zich te wenden tot het Seere- 
tariaat van genoemd Institute (4 Grosvenor Gardens, 
London, 8.W. 1), waarna hun cireulaire en antwoord 
formulier zullen worden toegezonden, welk antwoord- 
formulier men ingevuld — evenals het inschrijvingsgeld ad 
10 sh voor 2 October a.s. in het bezit van het Seere 
tariaat moet doen komen, als men aan de bijeenkomst wil 
deelnemen. 

De prijs van het volledig verslag ad & 3. sh. 3. wordt tot 
£ 2. sh. 2 gereduceerd voor diegenen, die het vöor de bijeen- 
komst bestellen. Dezen ontvangen bovendien gratis voor- 
drukken. 

De voorlopige lijst der verhandelingen omvat 8 groepen 

I. Inleiding; 1 bijdrage van 1 schrijver. 

II. Problemen voor de gebruiker; 4 bijdragen van 5 schrij- 

vers, 

Ill, Problemen voor de producent; ® bijdragen van 20 

schrijvers. 

IV. Deugdelijkheid: schilfering en vastheid bij hoge tem 

peratwur; 5 bijdragen van 7 schrijvers. 
Bijzondere werkwijzen voor het gieten; 4 bijdragen van 
7 schrijvers. 

'1. Las-problemen; 2 bijdragen van 3 schrijvers. 

. Bijzondere materialen voor turbine-schoepen; 8 bij- 
dragen van 18 schrijvers. 


> 
N 
den. 
Fi 
A. 377 


Speurwerk on tackomstige behoefte;, 2 bijdragen van 
wchrijvers 
Heeds 66 personen heben dus aan de wetenschappelijke 
meegewerkt 


Association Internationale des Ponts et Charpentes 
ge congres te houden in 1952 te Cambridge 


Inzenden van bijdragen 


der onderwerpen, waaruit voor de te leveren hijdira 

gen gekosen kan worden is als volgt vontgesteld 

Girondsiagen wor afmrtingen en veilighrid: 1. Belasting 
van bruggen en bouwwerken. 2. l’iynamische vraapstuk 
ken. 3. Veiteljjke vormveranderingen (piastleiteit 
kruip). 4 Algenwne gevolgtrekkingen aangnande de 
veiligheiudl van werken 
Vonrwiigang in de methode van berekewing: I. Analytische 
der en plastieiteitstheorie. 2 
Numericke methoden in de toegepaste statistick. 3. An- 
dere rela 
satiemethode, proefondervindeljke «ta 
tistiek ena.) 
Grondslagen der Stan} van kwa 
Iiteit, lichte metalen. 2. Lassen en gelaste verlindingen 
Prachische | \ctuele vraagstukken aan 
guande staalennstraeties voor bouwwerken. 2. Uitvor 
ringen van oonstruoties in licht metanl 3. Biysondere 
methoden voor de montage. 4. Binonderheden der 
uitvoering 
tirondslagen von de beionboww en rigenschuppen van 
beiten: I. Samenstelling van beton; invloed van 
enge, transport en montage op het ontwerp, 2. Eigen 
schappen van het beton, gemiddelde vastheid en de 
spreiding van dese vastleid. 3. Gevolgen van herlinalde 
en langdurige beissting, knup. #4 Corrmie van het 
hetom en van wapening 
Irturle aangauande beton, gewapend beton 
en voorgespansen beten: I. Actuele vranmtukken aan 
guaande beton en gewapend beton. 2. Vooruitgung in 
untwerp en uitvoering bij passing van voonfrespannen 
beton. 3. Dynamische belasting en werrntand 

Titel en samenvatting der Iujdragen, weilke men inet het ooy 

op con publiostie voor oongres en een voor te bereiden b« 

spreking wil aanbtieden, gelieve men voor I Feb. 1951 ın het 

hezit van het Algemern Seeretariaat der Awsoetatie te Zurich te 

doen zijn. Ken definitieve keuze wit de aangeboden verhande 

lingen zal ın het voorjaar 1001 gedaan worden (door de tech 


nische adyvmeum en de algenmieen serretariwen 


Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. 
van de Gesondheidsorganisatie T.N.O. 


, Afdeling Gerondheidstechniek heeft met ingung 
van I Jul 1050 de werkzaamheden van de Organisatiecoom 
TN.O. overgenomen 

Lantstgenoemde werd in 1941 ingesteld door de 
tentrale Organisatie TN.O. om leiding te geven san geoosndi 
speurwerk op het gebied van de „geaondleidstechniek 
welk begprip omschreven kan worden als: de toepassing van 
techniek op het der 

Int speourwerk wordt weder 1841 door con staf van T.NO 
ondersoekers verricht onder toezicht van en in samenwerking 
met con naantal demr de Gezondherds 
teohniek TN.O. in het leven geroepen commiies, zoals die 
voor de Klimaatregrling in Gebouwen, de Stofeommissie, de 
Litvoering Kro_efwoningen, de Commiwie Zwem 
Inache n oma 

ken anntal publiwaties van de vercheen in de 
loop der jaren in de uitgaven van het K.I.v.., terwijl ook haar 
kwartanl en jaarverslap geregeild im Ir Ingeniew: werden 
besproken 

Behalve bovenomschreven taak had de 
sie Gesondheidstechniek TN.O, tot dosistelling de voorberei 


ling van een bijsonder organisatie voor toegrpast-natuur 
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wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de volksgezon.d- 
hweid iu T.N.O.-verband 

dewistelling werd verwezenlijkt door de instelling bij 
K.B. van 4. Juni 1940 van de „„Gezsondheidsorganisatie T.N.O.. 

Nu dese Organisatie haar werkzuamheden heeft aangevat 
iag het voor de hand, dat de Centrale Organisatie haar recht- 
streekse bemoeienis met de werkzaamheden op het gebied van 
de gesimdheidstechniek zou befindigen en de leiding zou over- 
dragen aan de Geaondheidsorganisatie. Deze overdracht had 
plants op Juli j.L, waarbij werd ingesteld de „Afdeling Ge 
zondheidstechniek T.N.O Het bestuur van de afdeling zal 
daarbij de direete leiding geven en op het gebied van de gr- 
zondheidstechniek als orgnan van de Graondheidsorganisatie 
optreden 

Dit bestuur bestaat wit 
prof. W. F. J. M. Kaur, voorzitter, dr prof. dr 
Baıskmax, prof. ir D. Dassoen, ir Z. Tu. Ferren, dr ir 
Y. Mexa, prof. dr R. en prof. dr R. H 
be 

Als serretaris van het bestuur van de afdeling treedt op 
Mejuflrouw Ar A. E. Wıxnket, tevens sseretaris van de Ge 

Het personeel omvat tlhans 27 leden, waarvan Il met uni 
versitaire opleiding. 

Het »dres der Afdeling Gezondkeidstechniek T.N.O. biyft 


Koninisskade 12 te »Grmvenhage, tel. 776000 


Samenwerking tussen de W. Europese alaminium- 
industrieön en die hunner overzeese gebiedsdelen 


De Rand van de Organisatie voor Europese Economische 
samenwerking te Parijs dringt aan op bovengenoemde tech 
nische samenwerking, waartoe ook een internationale ver 
gudering voor de in aanmerking komende instellingen der b« 
trokken landen beiegd zal worden 

Het doel is direete of indireete dollarbesparing door gebruik 
van aluminium ter verranging van andere metalen en voor 
andere toepassingen, waarvan die besparing werwacht kan 
worden 

Voorgesteld wordt, dat elk belanghebbend deeilnemend land 
in het Injzonder met zijn instellingen tot bevordering van het 
aluminiumgebruik muastregelen zal beramen om tot meer 
samenwerking met geljksoortige instellingen in andere landen 
te geraken 

Persdienst vÄn het Min. ı Eron. Zaken 


Vit het buitenland 


De steenkoolproduchie der Saar-miünen bereikte met 
3,8 millioen t in het le kwartaal 1950 een record. De produetie 
per man-dag steeg met 38 kg tot 1500 kg. Eind Maart waren er 
02000 urbeiders werkzuam. Export naar Seandinavie en Pakı 
stan nam toe; die naar Luxemburg en Oostenrijk nam af 


Gelüktüdige productie van üzer en cement is mogelijk gr 
worden door een nieuwe werkwijze van de Usine des Fon 
deries, Laminoirs et Ateliers de Biache St.-Vaast. Van de drir 
aanwezige roterende cement-ovens met een gezamenlijk: 
maandproduetie van 20.000 t, werd den bestemd voor het 
simelten van ijzererts. Klei vermengd met het residu blijkt een 
gorde grondstof te leveren voor kunstmatige Portland cement 


Het thans voltooid herstel vÄn de walsinstallaries van 
het Neunkircher KEisenwerk heeft de «taalproduetie van het 
Saargelsed weder bijna op het vooroorlogsniveau van raim 
2 millioen t 's jaars doen komen, terwijl hie rdoor 3000 arbeiders 
meer te werk gestell konden worden 


Het vraagsıuk vÄon loonsystemen weike beogen de arbeıds 
produetiviteit te verhogen, is behandeld in een recente bro 
chure (26 pp.) van het Br. Institute of Management (8, Hill 
Street, London, W. 1), waarvan de prijs 2 s. 2 d. bedraagt 
In het bijzonder worden de voorwaarden uiteengezet, welk« 
vervuld moeten zijn (n.l. wnt betreft outillage, arbeidsanalvs- 
en tijdstudies), wil men op den duur van zulk een systeem 


profijt hebben 
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Voor de bouw van de verste onderzeeör mer atoom- 
krachtvoortstuwing is im de V.S. een erediet gevraagd van 
$ 40 millioen. Men neemt aan, dat het gekosen systeem het- 
zeifde zal zijn als dat van de centrale, welke thans te Idaho 
wordt gebouwd en met een vermogen van 60 MW en een tem- 
peratuur van 1143 zal werken 

Tevens is een erediet van $ #7 millioen gevraagd voor een 
omderzeeör van 2200 t 
sioten kringloop, welke waterstofperoxide al brandstof ge 
De onderzeeers, jeder met 2 


voorsien van een gusturbine met ge 


bruikt en geen lucht nodig heeft 
zulke turbines witgerust, welke in 
waren, waren berekend voor een snelheid van 25 a 26 kn onder 
water. Men neemt aan, dat in de V.S. de mosilijkheid, gelegen 
in de tevoren vereiste hoge zuiverheid van de H,O, en de grote 
brandstof-kosten ( £ 5000 p.u.) tot op zekere hoogte over 
Toch worden de snorkel-onderzeeers hierdoor 


Duitsland in aanbouw 


wonnen zijn 
niet overbodig. Bij voortstuwing door atoomı- kracht, indien deze 
siaagt, zouden de brandstofkosten wel gering zijn; romp en in- 
deling zouden echter grondig gewijzigd moeten worden, al biedt 
het wegvallen van de zware batterijen een belangrijke com- 
pensatie. De verwachting wordt uitgesproken, dat snorkel- 
onderzeeers weldra met 
worden. Dit heipt echter weinig in het geval van atoomkracht 
of H,O,„.onderzeeers, die op 30 
varen &n torpedeo's uitzenden, Men weet niet ofen hoeveel 


radar gelocaliseerd zullen kunnen 
© m diepte zouden kunnen 


Rusland er reeds bezit 


The Engineer 10 Mei 1050 


Amerikaanse industriele ondernemingen in Engeland 
blijken in het algemeen niet een grotere en vaak cen lagere 
produetiviteit te vertonen dan Engelse ondernemingen in bet 
eigen land. Engelse ondernemingen in de V.S, blijken echter 
hetzelfde hoge peil van produetiviteit te bereiken als andere 
ondernemingen daar te lande. Het belangrijk hoger produetivi- 
teitspeil in Amerika is onder die omstandigheden dus niet ge 
heel toe te schrijven aan grotere bekwaamheid en betere outil- 
Inge van de individuele Amerikaanse ondernemer, doch groten 
deels aan het industrieel klimaat. De scheepsbouw is de enige 
Britse industrie, waarin protectie steeds onmogelijk is geweest 
en die steeds op binnen- en buitenlandse markt te rekenen had 
met buitenlandse coneurrentie, welke de beschikking had over 
lagere lonen en grondstofprijzen. Zo handhaafde deze bedrijfs- 
tak te midden van de Britse industrieön een hoog peil van doel- 
matigheid. Thans ontbreekt in Gr. Br. werkloosheid; deze be- 
droeg voor de oorlog 13%,. Sindsdien is de bevolking (en met 
name ook het werkzaam deel, waaronder velen die uit het 
buitenland zijn toegevloeid) met 6%, toegenomen. Naar schat- 
ting zou de betere outillage op zichzelf reeds 4%, grotere pro- 
duetiviteit mogelijk hebben moeten maken. Tenslotte is een 
veel groter aantal vrouwen en ouderen in het produetieprooes 
ingeschakeld geworden, resp. gebleven. Niettemin is de indus 
triöle produetie slechts 7%, gestegen (in de V.S. meer dan 75%) 
Het administratief overheidspersoneel (dat niet aan deze pro- 
duetie bijdraagt) is n.]. met 3 4 millioen personen toegenomen. 
De industrie is door de overheidsmaatregelen gedwongen ge- 
weest ook haar administratief (niet-produetief) personeel te 
vergroten en wel met ruim I millioen personen. Velen van dezen 
die in 1097 werkloos waren, ontvangen thans een salaris dat 
het vier- of vijfvoud is van wat zij toen ontvingen, hoewel zij 
door de omstandigheden onttrokken zijn aan meer produetief 
werk. Dit is overigens slechts een der duurzaam vergrote lasten 
van de Britse industrie, waardoor witeindelijk minder te ver- 
delen valt. 


De waterkrachtcentrale te Passy-sur-Arve (Haute Sa- 
voie) zal, te beginnen in het voorjaar 1951, 365 millioen kWh 
s jaars produceren. Vier horizontale Pelton-wielen leveren 
jeder 31.500 pk. Eerst in Fenruari 1949 werd met de bouw van 
de stuwdam begonnen; 500.000 m? rots werd uitgegraven en 
sen gezamenlijke lengte van 6 km aan tunnels aangelegd. 


De E.C.A. wees $ 9 millioen toe voor Amerikaanse 
outillage ten beioeve van enkele Franse industrieen. Het 
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grootste deel ontvangt de Simen, welke automobielfabriek 
5200 arbeiders in dienst heeft en door deze fabrieksuitbreiding 
er 3000 meer te werk zal kunnen stellen. Citroön ontvangt 
$ 1%, millioen, een thermische centrale van 700 MV te Nantes 
$ 2 millioen, voor een hoge druk ketel enz., en ook 5 petroleum- 
ondernemingen in Z.W. Frankrijk en de Klaas ontvangen steun 
voor boringen en »peurwerk 


Kossprüsreductie wordt ın Engeland in bijzonder grot« 
mate bemoeilijkt door de zware belasting, welke enge grenzen 
oplegt aan het gebruik van winsten der onderneming voor 
interne investering, de enige investering, welke thans in vol- 
Dit is de klacht, 
welke men ook in jaarverslagen van dit land aantreft. 


doende omVvang saanmerking zus komen 


Gelüktüdig stoken met stookolie en steenkool is het onder- 
werp van een zeer recente octrooisanvrage naar aanleiding 
van in de praetijk verkregen gunstige resultaten. Het doel 
van het systeem was o.a. maxımale stoomproduetie en toeh rook 
loos stoken te verkrijgen. Hiertoe wordt stookolie, zeer fin ver 
deeld, in de vorm van een helle sonische straal boven het 
steenkoolvuur ingespoten, wear deze cen temperatunr van 
ontmoet en een vlamscherm boven het steenkoolvuur 
vormt bivek ook het ren 
dement belangrijk hoger te zıjn dan bij stoken van steenkool 
of stookolie alleen 


The Engineer. 26 Mei 1050 


Behalve dat rook vermeden werd 


onderzoek van cosmische 
Aiguille du Midi van het 


Een laboratorium 
stralen ı gereedgekomen 
Mont Blanc massief. Het is voor de benodigde energie onaf 


voor 
op de 
hankelijk gemaakt kunnen worden door een dieselmotor 
aggregant, dat een 110 V gelijkstroom van 500 A levert voor 
het magnetisch veld van 10 kVA en 220 V en »-phasen-stroom 
voor de verlichting en kleine motoren. Hierdoor zijn ook hier 
op een hoogte van 3600 m, je regelde onderzoekingen mogelijk 
geworden, welke zieh in het bijzonder richten op de verschil 
lende soorten mesonen, met massa's tussen die van het proton 
(1840) en die van het eleetron (1) gelegen, van welke een meson 
(280) met een gemiddelde levensduur van 10=* see. (b.v. eemt 
in 1947 opgemerkt werd, verder op neutronen (zonder massu 
en ladıng) en andere deeltjes, waarvgn de mogelijke soorten 
nog niet te overzien zijn. Men acht het b.v. mogelijk, dat er ook 
negatieve protonen bestaan. De energie der primaire stralen, 
welke apparaten 
(fotografische platen) tot op 30 km hoogte worden onderzocht 
is zeer groot en kan duizend milliard eleetron-volts bereiken 
Het eleetron 
proces een meson ıı (met massa 212) o.a. uiteenvalt heeft nog 


voorsl d.m.v ballons met registerende 


waarin tijdens de loop van het desintegratie 


een energie, welke een milliard eleetron-volts kan bereiken; het 
doet op zijn beurt gummastraien en duizenden eleetrons 


ontstaan 


Voor Uranium pogen de V.S. zich onafhankelijk te maken 
van de pechblende-import wit Canada en de Congo, welke 
twee landen de grootste producenten van Uranium zijn. De 
in de V.S. geöxploiteerde vindplantsen bevinden zieh in Utah 
en Colorado en wel vooral in de wanden of op de randen van 
de Canyons van een paar zijrivieren van de Colorado, waar 
ook Vanadium wordt gewonnen 

De streek is een hoogviakte op 1500 tot 2500 m boven de 
zeespiegel, in de winter door een dikke Inag sneeuw bedekt, 
waar men gebrek heeft aan water en brandstof en waar het 
transport moeilijk is. Door de wetgeving op het verkrijgen van 
mijnbouwrechten in V.S. is het anntal exploitanten talrijk 
(287 op 1 Juli 1948) en zijn de meeste der afzonderlijke exploi- 
taties van kleine omvang. Men zou kunnen vragen of deze 
exploitatiewijze bij de dalende Uraniumprijzen wel rendabel is. 
De Overheid heeft op dit gebied het partieulier initiatief echter 
willen aanmoedigen en gurandeerde aanvankelijk tot 1940 en 
thans weder tot 1954 voor 5 juren de prijs voor welke het erta 
zou worden afgenomen. 


Le Genie Civil, 1 Juni 1950. 


A. 379 


B 
7 
& 
x 


BOEKENNIEUWS 
Korte sankondigingen 


T.N.O, Vessiag van de werkaaamheden van de Organisatie 
von Torgrpast happelijk Onderzoek in 
on pp. 21 cm 
Bureau Koningskade 12 


Hovengenoemd versiag in ultgegeven in de vorm van 


Verkrijgbaar bij het 


typugrafisch witerst verzongde brochure met talrijke illustra 
tion, welke, door vels grepen wit het werk der Orgamnisatie en 
ok voerige teelichtingen van algemurne aard, beoogt de 
tot con juiste waardering te doen komen van het doel, dat 
TN.O. nastreeft. Het vestigt de aandacht erop, dat T.N.O 

anders dan de remenrch-instellingen in in sorumigr andere lan 
den initintief van de ontstann wellswaar voor 
het growtste deel ut van de Owerheid wordt bekos 
redelijk deei van de 


maar dat het ook wenselijk in, dat het bednjfsieven ven 
kınten hetasalt, en wel, slechts 
kimten van een speoifiecke opdracht doch ook die van speurwerk 
in bet 


beiang van de waartoe de onderneming 


Vransport Documentation, Uitg. van het Nederlands 


Verkeersinstituut, Copes v. Cattenburch 46, 

venlagr 
Dexe uitgnve beongt openh. diensten, wetenschap en be 
drijfsleven te dienen door exerrpten wit artikelen op verkeem 
tyduchriften 


en vervoerjebied in Iunnem en buitenland« 


Herman werken med« 
Road Federation Assomation Internat 
Permanente des Navigation (AJUN) I 
Vostale Univerwlle (UPU) en Fl'nion des 
Alttanın 
Imstitut de Herherches Touristigques de VUniversite de Berne 
INT) 
weil 
dei Politeenteo di Milano 
Association (HATA)} 
de Fer (U 

de 
werkte tujdschriften vastgesteld worden. liggeen deels op 
het Ned. Verk. Imst 


waar ai) te vinden 


Ihe Internat 
Congrös de Union 


Internat. de Tourisme (AITI en 


La Federation Internat. pour Habitation et rbanis 
Instituto di Teenten ed dei Transporti 
en the Internat. Air Transport 
des Che 


rpten plaatsvindt 


terwij) met de Union Internat 
witwisweling van 
definitieve van de reeds systematisch 
Van de overigr kan worden medegedeeld 


Manndelijks vorm een aflevenng van 100 exorrpten 


met ven systematische inhoudsopgave 
Ih prijs per serie van 1000 wittrekseln is 
Yan 
worden op dooumentatiekosten t.a.v. het gebied dat zi) ix 


.trijkt 


dese ullguve mag aanzienlijke besparing verwacht 


PERSONALIA 


NEUROLOGEE 

FRANGEOHS FABIUS 
1130 

Mickteibaar 


\ımsterdlam 


1010 Technisch« 
Schwl 
Bedrijfschef N.\ 
fahrıeck te Tiel 
Techniker N.\ 
„Inmsulinde te Amsterdam 
Chef Afdeline I 
Nierop en (os Handel Mij te Amsterdam 
1024 Ass. chef ale. Machinebouw 
Stokvis en Zn. te Hottendam 
1924 Ihrerteur het 
G JA 


Tielsche Machine 


1810 Technisch Bureau 


Vechnim van 


van Technisch Bureau 
Steen te Voor 
burg 
Gverleden te Voorburg op 10 Juli 1930 


Ir F. J. des Tombe 9 Augustus a,s, 99 jaar 

Hoewel het geen kroonjaar is, kan ik niet nalaten te 
verrnekden, dat ir F. J. des Tombe op 9 Augustus a... 
zijn ®Oste verjaardag hoopt te herdenken en daarmede 
zijn eeuwjaar ingaat 


Ken woord van hulde aan onze nestor, met de wens, 


dat hij deze dag in goede gezondheid mag vieren en de 


kunst van het op gelukkige wijze oud worden nog jaren 
lang zal kunnen beoefenen. 
De Algemeen Secretaris 


Ir P. €. Feues is bij K.B. te rekenen van I Mei 1950 af, 


bensemd tot administrateur in vaste dienst bij het 
Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

Ir H. Hans is bi) K.B. benoemd tot inspecteur van de 
arbeid 2e klasse in tijdelijke dienst en bij beschikking van 
de Minister van Sociale Zaken is hij te werk gesteld in 
het ?e distriet der 
Arnhem 


Bi) beschikking van de Minister van Onderwijs, Kunsten 


Arbeidsinspectie, ter standplaats 


en Wetenschappen is benoemd: tot voorzitter van de 
rand voor het zuiver-wetenschappelijk onderzoek prof 
dr 6. van pen Lexuw en tot ondervoorzitter prof. dr 
H. B. 

Ir A. G. van is bij beschikking van 
de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting te 
rekenen van 1 Mei 1050 af, benoemd tot ingenieur Iste 
klasse in vaste dienst bij het Ministerie van Wederop 
bouw en Volkshuisvesting. 

Ir N 
Verkeer en Waterstaat met ingang van I Juli 1950 be 


Bırzeveın is bij beschikking van de Minister van 


noemd tot ingenieur le klasse van de Rijkswaterstaat in 
vaste dienst 
Ir Tr. N. Hovesma is bij beschikking van de Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting benoemd tot in 
gemieur Iste klasse bij dit Ministerie. 


H 


General derP.,T.en T 


BRovkema is bij beschikking van de Direeteur 

ingmande 1 Juli 1950 benoemd 

tot hoofdingenieur der P., T, en T 

Ir R. J. Bracema is werkzaam als ingemeur bi) Gemeente 
werken te Rotterdam 

Ir J 
Nijmegen 

Ir P. 6. Ss. is sinds 1 Mei 1950 ingeschreven in de registers 


Worrmvms is landmeter van het Kadaster te 


van de Octrooiraad als oetrooigemachtigde. 
Ir W. J. M. Bosares is sinds 1 Juli 1950 Directeur van de 
Rotterdamse Zoutziederij v'h Kolff & Vis te Rotterdam 
Ir &. E. Euwe is hoofdingenieur bij R. 8. Stokvis & Zonen 
N,V, te Rotterdam 
Ir A. W. Govn is werkzaam als bedrijfs-ingenieur bij N.\ 
H. Goud’’ te Rotterdam. 
is met ingang van 1 Augustus 1050 


Technisch Bureau 
Ir W. J 
benoemd tot bedrijfsingenieur bij de Weolspinnerij. 
Weverij en Ververij J. ten Bos N.V, te Almelo. 
Ir F. vay ven Jaur is werkzaam als ingenieur bij de 
Koninklijk Mij De Schelde te Vlissingen. 
Ir l. B. Merz is met ingang van 1 Juli 1950 opgenomen in 
Metz, Aannemersbedrijf te Zaltbommel. 


rer Hanı 


de Firma Gebr 

DrP, H. E. Tarrım is ingaande 1 Juli 1950 op zijn verzoek 
eervol ontslag verleend als hoofdingenieur van Marine 
en op dezelfde datum in dienst getreden van de N.\ 
Papierfabrieken Van Houtum en Palm te Ugchelen en 
\pekdoorn 

Ir A. K. van pen Veor is werkzaam als ingenieur bij het 
Vezelinstituut T.N.O. te Delft. 

Ir K. Zeuriser is werkzaam als ingenieur bij de Kon. Ned 
Gist- en Spiritusfabriek te Deift. 


De Ingenieur No. 31 
4-3-1950 


| | 
; 
; 
5 
5 
; 
4. 380 
EN 


Mutaties N,V. Nederlandsche Spoorwegen 
Ir J. C. ScuaLkwux is overgeplaatst naar Maastricht. 
Ir J. W. Veenman is overgepinatst naar Tilburg. 


Technische Hogeschool te Delft 


Gepromoveerd tot doctor in de technische wetenschap: 
T. Diss 


Geslaagd voor het examen voor: 

scheikundig ingenieur 

A. P. Baııy, C. T. pen Bens, H. J. B. Biexanr, 
W. Bor. (met lof), ©. H. Buschmann, J. P. Forrem (met 
lof), H. V. M. G. E. Huvone, J. J. 
B. Jansen, W. F. Jansen VenrLanke, W. van KLavenen, 
Mej. P. M. J. Kurens, B. €. Lireess (met lof), A. L. 
Manter, D. Meyer Tımmenman Tussssen, A. MunnEe, 
J. Prarrexuw (met lof), A. R. J. Scuur, 
M. J. Waare en H. Wexr. 


scherpsbowckundig ingenieur: 
E. Bıauw en P. G. Hasenıvs. 


vliegtuigbowokundig ingenieur 
H.L. R. Baxken en G. J. 


natuurkundig ingenieur 

L. W. €. Anank, A. Bänter, W. Bänten, G. J. Beeanınk, 
W. Brovwer, J. V. M. Bavsssren, B. van Buunen, 
L. M. Casrens. H. Deisum, H. J. L. Kuus, H. Moner 
en C. A. 


electrotechnisch ingenieur: 

H. H. Anne (met lof), P. L. M. van N. J. 
BLoKkenr, A. van pen Bos, R. Brouwen, W. J. Deetman, 
J.P.M. J. J. van DE Graar, A. Heerman (met lof), 
A. T. Hoor (met lof), B. E. Kaseı, J. L. F. Kaum. 
J. M. Kouins, H. R. Kruvyr, F. L. Mensenneno, H. M. 
Murver, H. R. vaw Navra Lemke, G. van Reuen. 
W, J. M. Roozexno0om, G. Rosıen, J. E. 


J. M H. oe Srapr, J. Sroux, Tan 
Hoxs en J. 


ingenieur 

©. J. P. Bıcmorsen, J. F. W. Barıen, J. P. van DEN 
1.. A. vay Beas, J. H. P. 
J. A. J. Born, B. W. vax H. Eısınua, 
J. G. Fanen, S. J. Faner, H. A. B. J. 
oe Joss, K, H. L. Lammo, J. van J. P 
Lucassen, T, H. Mans, A. N, Neumann, F. P. 
A. van Pıomwu, J. ©. Puwss, P. K. Rapesmaxen, 
J. Rıren, P. Sawresa, P. Scuiren, L. J. M. 
J. Verin, W. J. C. Vensrorr, J 
Vıssen, A. Vorsena, B. Vornena, P. A. A. Vorxen, P 
Vos, H. A. J. M. Werten, J. Weven, H. 
Wırnkim. 


bowwkundig ingenieur 
J. M. ox Geoor, H. 1... J, Reck, J. J. Srunexneno, M. P 
D. Sussaa, R. G. ven 


werktwigkundig ingeniener: 

H. J. P. Benvarers, 8. R. W, Genknersen, 
F. J. L. C. Beckuoven, H. J. pen 
Jhr W. E. J. pe Beven, P. W. ren Bons, J. M. 
Borse, A. P. Brovwens, J. H. Busscnens, P. vay bER 
Drvaz, J. R. Krresoa, B. €. re J. GurreLine, 
G. vax W. van pen (met lof), W. P 
H. U. van Hoyrema, J. C. W, oe Jones, W, J. van 

J. A. Ksonsour, M. W. F. Konkxı.noom, 
P. van pen Leis, G. H. C, Livperuor, J. van Loosen, 
G. Mervuse, J. (met lof), G. D. H. Niev- 
WENHUIZEN, W. J. Pans, J. W. Porpen, H. Povpenoven 
F. J. M. ve Herren, T. pe Ro0o, A. N. Simon, W, 
H. J. pe Smer, H, Serrz, J. A, L. Srosk, 
J. van H. F. P. Swiskeıs, H, Vissen, W, F 
Vonek, M. H. A. van pe Wersen, J. G. A.J. A. 
IJsseLmuien, R. van ZALINGE. 


KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS 


'sGravenhage Prinsessepracht 23, Tel. 117692, Giro 9995 


Ervaren deskundigen op het gebied van de tele- 


communicatie gevraagd door Verenigde Naties 


Uit Lake Success ontvingen wij het verzoek namen op 
geven van ingenieurs, die een jarenlange ervaring hebben op 
gedaan in verantwoordelijke betrekkingen op het gebied van 
Inidspreker-installaties, in het bijzonder voor eonferentiezalen 
en voor radio-omroepstations 

Degene, die de leiding op zich zal moeten nemen, zal boven- 
dien enige kennis moeten hebben van algemene communicatie 
techniek, zoals korte golfzenders en -ontvangers, geluidvast- 
legging door middel van platen of langs magnetische weg, tele 
foonschakelborden, beeldtelegrafie en Publie-adress systemen 

De taak, waarvoor de Afdeling voor Telecommunicatie van 
de Verenigde Naties zich gesteld ziet, is de leiding over de 
tegenwoordige eleetronische apparatunr te Lake Success, met 
het vooruitzicht dit voor een maximnal gehruik toe te passen 
in de voorgestelde installatie bij het nieuwe hoofdgebouw in 
New York City 

Het salaris is $ 6,700 helasting-vrij met toeslagen voor de 
ondergeschikte post en $ 8.200 belasting-vrij met toeslagen 
voor de leidinggevende post 

Zij, die in aanmerking willen komen voor het vervullen van 
bovengenoemde betrekkingen, worden verzocht zieh bij onder- 
getekende op te geven, met vermelding van hun levensloop. 


De Algemeen Secretaris. 


Algemeen Gedeelte 31 
4-8-1950 


Voordrachten 1950 no, 4 


Op 18 Juli is de bundel Voordrachten gehouden voor hei 
Koninktijk Institwut van Ingenieurs nr 4 van Juli 19050 aan de 
leden verzonden 


In dit nummer zijn opgenomen 
Indische spoorwegen na de Japanse bezeiting, door ir J. W. J 
Berk 


De Deli Spoorweg Maatschappij, door mr B. H. A. vax 
Kurrı 
Vraagstukken van EKuropees Transportbeleid met betrekking 


tot rail, water en weg, door mr K. Vonk 


Geschiedenis van golfstudies, door prof. ir J. Tu. Turısae 
Golven, deining, kust en havens, door ir J. B. Sen, 


De betekenis van de onheikkeling van de staalconstructies voor 
de utiliteitsboue, door ir A. J. vau Hreswısk 


De betekenis van houtconstructies voor de utiliteitsbowe, door 
ir H. Kuxssr 


Zoutwinning op Madoera, door J. Frienenicn 


Sozial-oekonomische Ausbildung der Ingenieure, door prof 
R. oe 


Het Technisch Hoger Onderwijs in de branding, door prof. drir 
€. B. Bınzuxso 


"TER 
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3 
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Intekening op het Henviside Centenary Volume van 
The Institution of Electrical Engineers 

Bovengenoemde uitgave zal in bet najaar 1950 witkomen 
zul het volledig versiag van de Heuvinide Herdenkings- 
Injeenkomsten bevatten, welke in Mei 1930 door The Imtitu 
tion Kleetrival Engineers te Londen werden gehouden 

Leden van verwante Instituten, die rend» op de Proceedings 
van The Institution of Kleotrieal Engineens geabonneerd zijn, 
kunnen dese ontvangen legen 
de heift prips 
The Inatitution of Klertrieni Engine gerekend wordt en 
weike 10 sh. bedrangt 

Leoden van het kunnen de uitgave Iwntellen en be 
van het K.l,v.I 
Voor hen, die thans nong niet op de Procerdings van The Imstitu 
of Kleetrical geldt 


Imwengenswnde bijzondere uitgave de volle prijs van 10 ah 


sh. vun de weike anden voor niet-leden van 


talen door bemiddeling van bit Seeretariaat 


tion Engineers genbonneerd voor 


Kring Gelderland 


Notulen Dertiende ledenv ring op Dinsdag, 
a; April 1930 bij Willem Smit & Co’s Transfor- 
matorenfa N,V, te Nijmegen 


45-tal leden 
vorige 


De voorsitter opent de vergadering, door ven 


van de neotulen van de 


Noren het 


bijgewoond. Na gordkeuring 


vergadering krijgt prof dr ir woond, om als 
gastheer de leden te 


te geven over de struetuur van de bedrijven, die 


verwelkomen en een historisch overzicht 
van de N.\ 
deei uit maken 

De exeursie naar de en de Laboruteorin 
wordt ingeleid door ir &. 


Transformatorenfabriek en de 


Na deze exeurie geven 
van enir.J een ulteenzrtting over de 
Ovenfabriek, die nadat in 
tigd is, in 4 groopen besichtigd worden 


Tenslotte 


een kuffiemmaltijd, deor de aangebuden, genut 


verenigen alle deeinemers zieh ın de cantın« 
Hier dankt de 


de gustiieer voor de gelmden gelegenhreid dit groeiende bedrnyf 


een kopje thee aangeboden wordt \ooreitter 


te bezichtigen en de geleiders voor de verklaring, die zij tijdens 


de rumdgeleiding hebben gegrven 
De Serretaris 


M 


vax 


Afdeling voor Verkeer en Verkeerstechniek 


Notulen 
Woensda 
naar de 


van de ı68ste Ledenvergadering op 
a: Juni 1950 te Amsterdam. Excursie 
«N,8.M, en boottocht door de Havens 


Te ungesrer 10.230 verenigden zich ongeverr 160 leden en ®& 
introcdured aan boord van keurige Kondvaartboten 
Met dem 


door 


gelegen 
boten 
Haven 
sich naar de aan de Surinnmekade 
Aldaar Mant 


schappij en in groepen mndgreleid door het complex van lood 


tegenover het Gentranal Station uangeboden 


de Vereniging men 
grbeuwen van 
van de 


weni men ontv 


won. de mederne wijze van lossen en laden met beiiulp 
van heftrucks trok 


van het hefvermogen partij getrokken door de mogelykheid tot 
(ink 


ser de aundacht. Op handige wijze werd 


nmel en doelinatie hoog opstapelen van goederen aan de 


bevimering der lomdsen was grote aandacht geschonken. Ken 


ander belangnik deel der werkzaamheden werd uit 
hefkranen, 


hoogte en siagwudte van de nieuwste modellen zeer 


gevoerd met 
langs de kaden waren opgesteld. Ib 
Na afloop van dese besichtiging kwam men bijeen in on zeer 


Kuyx, Hoofd 


een algemene 


vol ingerichte koentsruimte, alwaar ir 


ingenieur van het Bouwburenu, in cen 


beschouwing gaf betreffende het ontwerpen van passagiers 


schepen, Hij zette uiteen hoe met behulp van diagrammen tal 


van gegevens worden versamelhl t.o.v. afmetingen en kost 
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prijeen van schepen om tenslotte voor jeder specisal geval een 
juinte keuze te kunnen maken. Vervolgens ging hij over tot een 
korte beschrijving van het tot passagiersschip Willermstad ver- 
bouwde vrachtschip Soerates, dat na afloop van zijn voordracht 
Alvorens hiertoe werd overgegaan 
bracht mr vaw viee-voorzitter van de Afdeling, in 
hartelijjke bewoordingen aller dank voor de z0 ver- 
zorgde ontvangst en sprak hij zijn bewondering uit over het- 
geen in weinige jaren na de oorlog weer tot stand was gebracht. 


bezichtigd zou worden. 


Tevens maakte hij van de gelegenheid gebruik de Vereniging 
onze grote erkenteljjkheid te be- 
tuigen voor de z0 gewaardeerde aanbieding van drie mooie 
salonboten voor de rondvaart door de havens waarbi) nog 
bovendien een zeer witvoerige en muttige toelichting werd 
gegeven 

Daarma volgde de bezichtiging van de Willemstad, waar de 


De Amsterdamsche Haven 


IDirertie  K.N.S.M. deeinemers op ruime schaal ont 
haalde en jeder opgetogen was over de zeer comfortabele in- 
deling van het schip. Met iedere ruimte was gewoekerd en in alle 
klassen werd groot comfort bereikt. De toeristenklasse deed 
bij menigeen de wens opkomen met dit fraaie schip een reis te 
kunnen maken 

Te ruim den wur moest men noodgedwongen van de K.N.S.M 
Aan boord 


Ondanks het matige weer werd 


afscheid nemen voor de rondvaart door de havens 
vond jeder een Iunchpakket 
deze tocht een suoces daar men wederom getuige kon zijn van 
de voortgang in de opbouw van de havens West en van de ener- 
gie, die Amsterdam ontwikkelde om dit in korte tijd te bereiken. 
Een gedeelte der deeinemers maakte na bezichtiging van de 
havens nog een tocht door de grachten 

De grote deeilneming heeft wel aangetoond dat voor dit soort 
excursies zeer veel belangstelling bestaat en dat hierdoor voor 
velen gelegenheid is geweest kennis te nemen van voortgang in 
opbouw van industrie en werken voor algemeen belang 


De Serretaris, 


Afdeling voor Werktuig- en Scheepsbouw 
Excursie naar Denemarken 5 t.m. 9 Juni 1950 


Spoedig nadat aan ondergetekende door de Afdeling ver 
werd 
Heer 


naar Denemarken te 
ook 
vÄn de 


zocht was ven excursie organiseren 


door hem contuet met de 


Nırıs 


forening‘' t« 


gezocht en gekregen 


Seer ‚Dansk Ingenior 


wie dan schriftelijk overleg 


Alg 
Kopenhagen, met 
gepleegd werd over een reeds in grote lijnen opgezet program 
ma 

De Heer bleek alrıs 
wien niets te veel was en aan wie wij 


een medewerker van 
groot format te zijn 
grote dank verschuldigd zijn 

Aan de excursie namen 23 leden deel. Wij zouden onbeleefd 
zijn indien wi) hier niet gewaangden van het feit, dat een der 
deelnemers vergezeld was van zijn betere helft, dewelke fleur 
in ons geaelschap bracht 

Maandag 3 Jun werd ons land met de Holland-Seandinavie 
Expres verlaten om 's nachts half drie (3 kwartier vertraging!) 
Heer Lich 


TIENDERG aanwezig om ons welkom te heten, een attentie in dit 


in Okdense wit te stappen. Aan het station was de 
nachtelijke wur, die byjzonder op prijs gesteld werd 
fabriek van Tuomas B. 


overal bekend om haar eleetrische uitrustingen van 


Dinsdag 6 Juni werd de 
bezocht 
schepen en bruggen, motoren, kranen, lieren, stuurinrichtin 
gen, kanpstanders enz., kortom een groot aantal produeten, te 
veel om hier op te noemen. Veel laswerk, ook zeifs daar waar 
wi) in ons land het lassen niet zouden toepassen 

kan de ons in een fraai gelegen en prima ingericht buiten- 
restaurant aangeboden lunch gaf de direeteur der fabriek ons, 


na een hartelijk woord van welkom, een historisch overzicht 


"van de groei van het bedrijf, waarmede in 1893 gestart werd 


Als herinnering mochten wi) een zak-rekenschuif in ontvangst 
nmemen 
De Voorzitter der Afdeling 


welgekogen woorden voor de charmante ontvangst 


ir J. Venscnoor, bedankte in 
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Des middags werd de Odense Staalskibsvaerft A S bezocht, 
bekend voor haar gelaste schepen, waarvan wij dan ook enige 
van 12000 en 16000 ton op de heilingen zagen. Uit de aard der 
zaak wordt hier het automatisch eleetrisch lassen veelvuldig 
toegepast met autogeen lassen voor pijp- en ander klein werk 

Vöör het vertrek van de trein naar Kopenhagen was nog 
gelegenheid het huis van een van Denemarken's grote figuren, 
de diehter en romanschrijver Hans ANDERSEN, 
te bezichtigen, die toch het meest beroemd om zijn sprookjes ix 

Tijdens de reis naar Kopenhagen werd het diner aan boord 
van de ferry-boot over de Grote Belt genuttigd, op tijd be- 
eindigd om nog te genieten van het binnenvaren in de haven 
van Korsor, 20 prachtig beschenen door de al Inag staande zon 

Woensdag 7 Juni werd geheel besteed aan een besoek aan 
de wereldbefaamde fabriek (althans aan een gedeelte daarvan 
in Christianshavn) en scheepswerf van Bunurısren & Waın 

De door ons bezochte werkplaatsen zijn merkwaardig genoeg 
gelegen om en sluiten ook vrijwel geheel in een kerkgehouw van 
toch niet geringe afmetingen 

Na het bezichtigen van het interessante fabhriekumuseum 
de fabriek bestaat ruim 100 jaar — waar 0... op een groot wand- 
bord de gehele ontwikkeling te volgen was, werden de machine- 
hallen bezocht en allereerst een tweede merkwaardigherd 
cen werkplaats op de bovenste verdieping, waar toch behoorlijk 
grote gerredschapswerktuigen hun werk deden en goed. 

De zwaarste werktuigen stonden uiternard lager, op de be- 
gane grond. 

B. & W. zijn vooral bekend om de Dieselmotoren met een 
jaarlijkse capaeiteit van 400.000 epk, wat niet wegneemt, dat 
toch ook een behoorlijk aantal stoommaschines met ketels per 
jaar afgeleverd wordt. 

Een centrale met een staande Dieselmotor van 1200 pk en een 
goed ingerichte harderij trokken zeer de aandacht 

Het bezoek werd tijdelijk afgebroken door een lunch, aan- 
geboden in het gebouw van de Ver. v. Deense Ingenieurs, 
tijjdens dewelke weer hartelijke woorden van welkom enerzijds 
en van dank anderzijds gewisseld werden. Ir Venscnoon bracht 
nog een heildronk uit op het Deense Koninklijke Huis. 

Näü de lunch kwam de Scheepswerf aan de beurt met haar 
heilingen, wanronder den voor houten schepen, en dokken 

Alles bij alles, een waardevolle dag in een wereldbedrijf, dat 
zijn kunnen, knappe vaardigheid en goede organisatie in alle 
opzichten demonstreerde 

Een boottocht door de haven van Kopenhagen (o.m. langs 
de beroemde zeemeermin van Edv. Eriksen) en een der ka- 
nalen werd gevolgd door een receptie, aangeboden door de 
„Dansk Ingeniorforening” in haar gebouw in de Vester 
Farimagsgade, waar wi) kennis konden maken met cen 20-tal 
Deense collegue 

Ook hier weer een meer dan hartelijke ontvangst; bij het 
dankwoord memoreerde ir Vranscuoor de door ons allen zozeer 
gewaardeerde zending van voedselpakketten na de bevrijding 
Hier had ir Gervens gelegenheid de Heer Licwrenneno bij- 
zondere dank te betuigen voor alle medewerking, die hy van 
hem ondervonden had, daarbij de nadruk er op leggende, dat 
het succes van deze excursie te danken was aan zijn voortreffe 
lijke voorbereiding en zijn aangename begeleiding. Als biyjk 

van waardering voor dit alles werd de Heer L.. cen Delftse tegel 
aangeboden als herinnering aan de prettige samenwerking 

Een rondgang door het inderdand fraaie verenigingsgebouw 
besloot deze dag. De geleiders vergaten niet ons te wijzen op 
het indertijd door ons Instituut aangeboden tegelbord 

De zomerse temperatuur en de tot dusver overal ondervon- 
den warme ontvangst deden ons op Donderdag 8 Juni werkelijk 
verlangen naar een bezock aan 4,5 Atlas Maskinfabrik, waar 
o.m. koelmachines gefabriceerd werden. Deze fabriek heeft een 
uitgebreid programma, waarop bijv. voorkomen stoommachi- 
nes, turbines, hydraulische persen, machines voor de voedsel- 
en lederindustrie, voor abattoirs enz. En dit alles wordt ge- 
maakt, en goed gemaakt ook, in overkropte werkplaatsen, in 
een te enge behuizing. 

De firma voelt zeif terdege dit gebrek aan ruimte met alle 
nadelen van dien en bouwt nu op een half uur rijdens buiten 
Kopenhagen in Lundstofte een nieuw fabrieksgebouw, waarin 
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17 van het bedrijf ondengebracht kan worden, met de be- 
doeling hier gestadig In) te bouwen, ook urbeiderswoningen 


Vol rechtmatige trots werden ons deze nog in aanbouw zljade 
fabriekshallen getoond. Ken bonderd meter daarvan verwijderd 
ligt het moderne ketelhuis voor de warmwatervoorsiening in 
de fabrıek 

Hier werd ons ın de cantıne een lunch geservcerd en werden 
weer harteljke woorden gewisseld 

Dies middags een bwezichtiging van P. L. Swideh & Ca. AS 
te Valbv, een fabriek, die zieh gespecialiseerd heeft op machi- 
tes voor de cementindustrie, die dan ook aftrek vinden over de 
gehele wereld. Trommel doorgaans van grote afmetingen 
werden „automatisch eleetrisch gelast; de grote tandwielen 
vereisten tandradfreesmachines van schier gignntische af- 
metingen 

Met het aanbieden van verversingen in de cantine en woor- 
den van dank voor de prettige ontvangst en voor de ons ge 
boden gelegenheid een interessante fahriek te zien, werd het 
bezoek afgesioten 

En daarınede eindigde ook het technische gedeelte van deze 
exeursie aan 4 fabrieken en 2 werven 

Verslaggever, en anderen ongetwijfeld ook, heeft sterk de 
indruk, dat in Denemarken hard en goed gewerkt wordt; dat 
wij Nederlanders daar werkelijk in een goed biandje staan en 
dat alle tot ons gerichte vriendelijke woorden zcker echt ge- 
meend waren en zeker niet in de entegorie „beieefdheids 
phrasen’ ondergebracht moesten worden 

Het toeristisch genot van deze reis naar Denemarken werd 
gesmankt op Vrijdag ® Juni tijdens een autotrip door het 
Noordelijk gedeelte van Sjselland, de zogennamde drie Ka- 
stelentocht, met vrijwel alle deelnemers en niet te vergeten 
drie dames, w.o. de rechterhand van de Secretaris van de 
Zweedse Ver. v. Ingenieurs 

De tocht-heen ging door een prachtig alwisselend landschap, 
onderbroken door een bezoek aan de kastelen Frederiksborg, 
Fredensborg en Kronborg (Hamlet) 

Tijdens de lunch in alweer zo’'n gezellig en fraai ingericht 
restaurant in Fredensborg bedankte ir v. po. Toon nogmaals 
de Heer Licurenpenrs voor zijn waardevolle medewerking en 
bracht hij ook zijn dank aan ondergetekende voor de gehele 
voorbereiding. De tafelgenoten zongen beide dankgezegden 
een „lang-zal-ie-leven’ toe. 

De tocht-terug ging langs de bochtige kust met de vele 
strandplaatsen en witzieht op Zweden, Om circa 5 uur werd 
Kopenhagen bereikt 

Dit was cen waardig slot aan een 4-Jdaagse exeursie, waarbij 
een massa indrukken van technische aard, doch ook van grote 
gast vrijheid en hartelijkheid verzameld werden. Er heeft door 
lopend een prettige geest, voorwaar ook een belangrijke fuetor 
in het slagen, onder de deeinemers geheerst. Aan sllen wordt 
dank gezegd voor de ondervonden medewerking door 


De ercurnieleider, 
Ir H. Gauvens. 


PROGRAMMA VAN VERGADERINGEN 


Ledenvergadering op Vrijdag ı1 Augustus 1950, 
olgd door excursie naar Diepenbrock & 
te Ulft 
De excursie vangt aan te 13.45 uur 
Nadere bijzonderheden zullen later bericht worden aan hen, 
die zieh terstond voor deelneming opgeven. 


De Secretaris, 
Ir G.M. van Dumm. 


Vossenlaan 17, Nijmegen. 
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Indien U belangstelling voor deze exeursie heeft, verzsoeke 
Afdeling voor Verkeer en Verkeerstechniek 70 pordig mogelijk daarvan kennis te geven san een der 
ondergetekenden 
Eucursie naar Brussel De Secretarissen 
H.A.G. 


Bovenstaande Afdelingen zijn in overleg grtreden met de 
W. J. BenLekom. 


Beigische Spoorwrgen voor een bezock aan de grote werken te 

van de Noord-Zuid en de nieuw: 

Kilertrifiwatie van Hrumel naar Charleroi Sectie voor Grondmechanica 
Het is de kedioeling tegen het einde van % ptember 1950 een 

te organiseren naar indien daarvoor Wijziging van de datum der voorlopig 

beilangstelling bestaat. zal getracht worden redurtie op aungekondigde vergadering 


le spoorwegvracht te verkrijgen. Voor den maaltijd dient ven Aungezien de door ir G. Prasrema te houden voordracht 


klein beiirag ann Beigische Franes te worden medegenomen. wer Paalfundaties niet tijdig gereed kan komen, is de voorlopig 
De eneursie zal den dag in beslag nemen. Vertrek uit Rosen opgegeven Aatum, 18 September 1950, voor de te houden ver- 

daal 7.44. Terugkrer te 20.08. Voor deeilmemern gadering gewijzigd in 19 Oetober 1050 

van plaatsen, ut welke de vroege vertinding wit Hosendaal niet 

is te bereiken, zul Iogies te Homendani besproken kunnen De Secretaris, 

worden Ir W. C. 


AGENDA VAN VERGADERINGEN 


»’Iil Aug. 1050, Kring Gelderland te Ulft (Diepenbroek & Heigers). Aanvang 13.45 uur. Excursie. Opgave voor 
20 Juli 1030. (Zie biz. A. 

» 28-20 Aug. 1050. Mathematisch Centrum. Vacantiecursus, (Zie biz. A. 876). 

» 31 Aug. en I Sept. 1050. Warmtestichting, te Utrecht (Bijlhowuwerstraat 6). Aanvang 11.00 uur. Vacantiecursus 
Verwarmingstechniek (Zie biz. A. #77). ? 

» *14 Sept. 1950, Afd. voor Chemische Techniek en Afd. voor Petroleumtechniek in samenwerking met Sectie 
voor Chem. Technol. en Bedrijfschemie v. d. Ned. Chem. Ver. te '»-Gravenhage i.h. geb. v. h. K.I.v.I. 
Annvang 20.00 Dr Jon. De opleiding van middelbare scheikundigen in ons land. (Voorlopige 
mededeling) 

14 13 September 1950. Vereniging voor Waterleiwlingsbelangen in Nederland te Doetinchem. Najaarsvergade- 
ring. (Voorlopige mededeling) 

18-29 Sept. 1950. Internat, Congres voor Speetroscopie en Radiofrequenties te Amsterdam („Indisch Insti- 
tuut’’). Annvang 10.30 wur, (Zie biz, A. 352) 

>» 927 September 1950. Afd. voor Gezondheidstechniek te Utrecht. Bezoek aan het Centraal Militair Hospitaal 
„Oog in Al’. (Voorlopige mededeling) 

*Kind Sept. 1090, Afd. voor Kleetrotechniek en Afd. voor Verkeer en Verkeerstechniek, Excursie naar Brussel 
Vertrek van Roosendaal 7.45 wur. S.v.p. spoedige opgave. (Zie biz. A. 384). 

5 en #6 October 1050, Ned. Natuurkundige Vereniging te Arnhem (Research Laboratorium van de A.K.U,, 
Tivolilaan. Aanvang 5 Oet. 10.30 wur, 6 Oet. 10.00 uur, Symposium: Physica der Vezelsioffen. (Zie biz. 
\. am) 

» *10 Get. 1050, Seetie voor Grondmechanica te '-Gravenhage i.h. gebouw van het K.I.v.I. Aanvang 14.00 uur. 
Ir Pıawrema over Paalfundaties (voorlopige mededeling, gewijzigde datum). 

*2 3 Nov. 1050, Afd. voor Chemische Techniek te Utrecht, in samenwerking met de Sectie voor Phys. Chemie 
en Kolloid-chemie en de Seetie voor Chem. Technologie en Bedrijfschemie der N.C.V. Symposium over 
Katalyse. Symposium-secretariaat: Zoeterwoudse Singel 19, Leiden (Voorlopige mededeling). 

*10 November 1850. Afd. voor Techn. Wetensch. Onderzoek te Arnhem (Vtr. w. 210). Aanvang 10.45 u. Sympo- 
sium over dielertrische verliesen en eleetrische doorslag vaÄn keramische materialen. Sprekers: dr K. J. Keuter, dr 
J.H. vax Sawırnıen en dr J. M. Sreveıs; met rondleiding door laboratoria van de N,.V. Kema. (Zie blz. A. 8350). 


Nieuw Vergadering. * Instituuts-, Groeps-, Afd.- of Sectie- Vergudering. 


Inahoud ALGEMEEN GEDEELTE #1: Het Ingenisurscongres te Freiburg 11 Juni 1950, door ir L. A. W. vax per Lex 

Berichten van allerlei aard: Mathematisch Centrum, Vacantiecursus Waarschijnljkheidsrekening 28-30 Aug. 1950 te Amster- 
dam, Tweejarige avondeursus. Vaocantieoursus Verwarmingstechniek Aug. en I Sept. 1950 te Utrecht. Internat. congres 
over de mechanische veredeling van steenkoal, 26-29 Juni 1850 te Parys. Congres voor Industriöle Chemie, 17—23 
Sept. 19050 te Milan. Tentoonst. v. lab.-werktuigen en contröle-apparaten voor de Industrie 18—24 Nov. 1950 te Parijs, 
Journdes Internationales de Analyse et des Essais 20-24 Nov. 1950 te Parijs. Symposium over staalsoorten en legeringen, 
bestand tegen hope tempersturen, voor gasturbines, 17-18 Oct. 1050 te Londen. Assoeistion Internationale des Ponts et 
Charpentes, de congres in 1032 te Cambridge, Inzenden van bijiirmgen. Afd. Gezondheidstechniek T.N.O. v. d. Gezondheids- 
organisatie T.N.O. Samenwerking tuwsen de W.-Kuropese aluminium-industrieen en die hunner overzeese gebiedsdelen. Uit het 
buitenland Boekennieuws: Korte aankondigaingen Personalin Koninklijk Instituut van Ingenieurs: Ervaren des- 
kundigen op het gebied van de telecommunioatie gevraagd door de Verenigde Naties. Voordrachten 1950 no 4. Intekening 
op bet Heaviside Vontenary Volume van The Institution of Bleetrieal Engineers, Kring Gelderland, Notulen 25 April 1950. 
Afd. Verkeer en Verkeerstechn., Notulen 21 Juni 1950. Afd. voor Werktuig- en Scheepsbouw, Exeursie naar Denemarken 5— 9 

Juni 1930 Programma van Vergaderingen Agenda van Vergnderingen 
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„ACADEMI A” Boekhandel en Antiquariaat 
voor Techniek-Wetenschap-Kunst 
Oude Deift 1776, naast # Hoofdgeb. TH. 
um VOORRAAD LEVERBAAR — BESTEIT NOG HEDEN 
„HUTTE” - Dos Ingenieurs Taschenbuch, Band 
N; Baum-ingenieurswesen, Teil I, 27. Aufl. 1950 f 1570 
Deei 2 en 3 van deze band verschiinen 
binnen !O moonden 


Verder zijn leverbaar: 
„HUTTE” Band |, compleet gebonden ad f 24.10 


Band Il, compleet gebonden od f 
€, ZWIKKER — Fluorescentieverlichtir 260 pag. 
m. 173 F g 14 ). ar ıtbeeiding von 

de kleurendriehoek als bijlage, 1950 f 119% 


GL LUDOLPH - Technisch Vodemecum Werk 


M/ TAREN 

MAT OREN 
INTERNATIONALE 
TRANSFORM ATORE ABRIER 


varistoren contına 
regelbaar verhouding 
14 7’ pk 


overbrengingen tm 600 kam. Om 
begrensde verd os voor redıs 


N.V. GEBR. VAN SWAAY 


STADHOUDERSLAAN 10-28 


TELEFOON 39486 
„RAVEN HAOR 


ALGEMENE TIJDSCHRIFTEN Aantal 


Teiescopic gangways 


Controtlable-pitch ınarine propeller 
A hand-hydraul ic engine starter 


bie. fig 
THE ENGINEER, Vol. 1% ar 4029 van 14 Juli 1980 
North of Scotland hydro-electric schemes 4 3 
for new ocean terminal, Southampton ı 2 i 


ENGINEERING, vol 


The Loch Sioy scheme of the north of Scotland hydro-electr ic board (I) 
Model Scotch boilers for tube-oorrosion tests 

Automobile engineering research 

Liquid controller for sop-ring induct ion motors 


IDEM, Vol. 170 mr 


The Loch Sioy scheme of the north of Scotland hydro-electr ic board (1 
Single-screw motor coliier „Porthmouth” 2 


THE ENGINEERING 


c N Pımsnorr. Fabrication and erection of the Arvida Aluminium 


7 
E. Annens en D. Recent Canadian developments in the 
cold riveting of alimiımum ss 
& J. Rıcnannson: Canadian Pacific Railway unit yard Montreal... 
N.cC. Beown: CP.R. Unit yard-Montreal retarders and automat ic 
F. Samssuav: C.P.R, unit yard-Montreal coaling and sanding facilitin 3 4 
c.P.R, unit yard-montreai direct steaming plant & equipment 3 
W. A. Cumminas: The design of antennas for high-speed aireraft, 
MICROTECNIC, Vol. 4 nr 2 van Maart- April 1980 
N. O6. NeuweiLen:; Ultrasonics and their use for non-destruct ive testing 
ot materials ı ı6 
R. P. Ouve: The measurement of time and its relations to general metro- 
logv  - 
M. Laver Meaxuring instruments and remote indicators as used on air- 
nes s 123 
R. Lemman: Measuring of small and smallest holes. 
A. Smvenen: Wheel crushing and piatios 2 
W. Jawizuı: Where do we stand with our measuring. systems. 4 
TEXTIELWEZEN, 6 — nr 7 /ulı 1980 
Partyn: De stroviasvoorsiening in 1949 2 
Housen: Le cuir dans l’industrie text ile 2 
Jacons: Le metier circulaire de ia Ste Saint treres ah 4 
Srorı: Over een verbeterd veelzijdig schuurapparaat en de toe- 
passing ervan in het bepalen van de schuurweerstand van textiel- N 
E. van oe CASTELER. "Automatische r d hines met ı dubbel, "eylin- 


TECHNISCH WETENSCHAPPELI)K Je 19 — 


van Juli 1950 


E. Onıon: Fundamentele begrippen der industriele electronica .... 


H. P. Deskuvn: De 


CH. Lamsent: l’Electronique et les problemes de protection, de con- 
tröle et de commande dans !’ industrie 10 234 
P. Srmoosanms: Blectronisch sturen var moderne \weerstandsiasma- 


chines 


REVUE UNIVERSELL 


R. Bıpnıo 


rea 


lischen Maschinen 


Wettbewerb für Neubauten der Strafanstalt des Kantone st Oalien 


im Saxerriet (Ih) 


IDEM, je. 68 ar 28 van 15 Juli 1960 
K. Fıatrz: Lager- und Bureaugebäaude der A.-0. Züruch-Alt- 


stetten 
E. Der 


R. Duss: Die hydraulische Energie und die ‚Entwicklung ‘der hydrau- 


lischen Maschinen 


nr 20 van 


Pu. Eisenbahn-Fährverbindung Gliurgiu-Russe.. 9% 
8. Kımsskaur: Stetig arbeitende Knetmaschinen .. 4 
J. Eine neuartige mechanische F unkt ionsleitertafel gezeigt 

am Aufbau eines Federrechners u 9 
Korrosionsersche inungen bei Hochdruck- Dampferzeugern auf Schiffen 2 


F Die europälsche Oaswirtschaft .. 5 5 
F. Domanı: Das Wälzgasverfahren bei atmosphärischen und höherem 

Drück 


OURNALS OF METALS, Vol. 188 — nr 7 van Juli 1080 


R. P. e.a.: The all-basic open hearth.... European and Ame- 

L. Larson: Development of mechanical puncher at the MeGili Smeiter 4 5 


J- E. e.a.: The effect off elements on the ie 
perties of aluminum alloys 14 


von Ingenieurs te bestellen bij de Algemeen Secretaris, 


23, 's-Grrwenhage, 


bladzijde genomen. 


INHOUDSOPGAVE VAN BUITENLANDSE 


TRAVAUX PUBLICS, — nr 7 vÄn 1950 
Climat isation souterraine .... 2 9 


SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG, je. ar 27 van Jul 1980 
R. Duss: Die hydraulische Energie und die Entwicklung der hydrau- 


ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE, 
Jul 1960 


GEZONDHEIDSTECHNIEK 
DAS OAS- UND WASSERFACH (GAS), je. 91 — nr 13 von 15 Jull 


TIJDSCHRIFTEN 


110 nr 4406 van Jul 1960 


4407 14 Juli 1950 


JOURNAL, Vol. u nr 6 van Juni 1980 
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INHOUDSOPGAVE VAN BUITENLANDSE 
TIJDSCHRIFTEN 
BOUW- EN WATERBOUWKUNDE 


ENGINEERING NEWS-RECORD, Voir no Jum 

Ww. img the Columbia river at MeNary Dam 

New Yor ver pumping plant 

Canada 

Building by its „traps 

How rip rails out of pavements 

IDEM, vol. 148 var 

FA #terdam gt Jim Wondrut! Dam 

ee ion un nining process in improving 
grave 

BUILDING DIGEST, Vol. 10 nr 7 van Juli 1980 

Industrial garage design pointers from a new building in Lorraine 

Fiat» suiated by continunus air „cushion iwe story apartments 
n 

LA TECHNIQUE DES TRAVAUX, je. nr 5-6 van Mei- 1950 

vei immeuble des cheques postaux 4 Bruxelles 


so: Le non 
s Pinturicenie a Rome 


ci Immeuble a 
Beust Le saut de ton de Dijon-Perrigny 
Percement galerie de derivation de I2 metres de diam#tre au 
varrage de Downsvilie (Etats-Unin 
8. Yassın ea: Le barrage-tcluse MeNary sur je Columbia 


LOSSATURE METALLIQUE, nr 7-8 väan Jull- Augustus 1050 
R. Scmaummauren: Le premier hangar de ladrodrome de Zürich 
Kioten 
Constrwetion d’un grand garage & Merliebach (Lorraine) 
M. Mauxı maladie du rail traite 
cn. Massoner Röflect ions concernant letablissernent de 
rationnelles sur le flambage des bares en acıer 
DER BAUINGENIEUR, je. 7 van Juli 1050 
F. Lieber die Spannungs-Dehnungs-Linie von Baustahl 
A, Menmeı Lieber den Verlauf der Biegemomentenhauptiinien 
nne Platten 
rei: Bauliche Einzelheiten und Betriebsvorgäange bei Schwung 
schienen (Slot) 
Discakinser: Der Einfluss der Torsionssteifigkeit "der aussteifenden 
Träger auf die Stabilität der Hängebrücken (Slot) 
Wer. Senkung Wasserhaltungskosten durch Aenderung des 


Hängebrüc 
Sımmı ea: Wärmeleitversuche an Alumimium und Baustahl bei 


örtlicher Erwärmung 
DIE BAUTECHNIK, je. 27 ne 7 van Juli 1050 
F WansLemen: Die Berechnung drehfester Vollwandbrücken mit ver 
ttingg der Innwerk Aktiengeselischaft 
ai en ierner Verbund-Fachwerkträger 
la “ Die Berechnung von Bauwerken, die der Wirkung von 
Meeresweilen ausgesetzt sind . . 


WERKTUIG- EN SCHEEPSBOUW 
THE BUN Ban MARINE ENGINE-BUILDER, Vol. 57 
construction of te Great Lakes Builks 
cargo steamship „Chusan 


Creenock 
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Jie castınga 


WELDING JOURNAL 
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MIJNBOUW EN PETROLEUMTECHNIEK 


JOURNAL OF PETROLEUM TECHNOLOGY, V 2, nr 6 van Juni 
ı Anomalies in the measurement of wetting liquid pressure 
new electrics 
of permeablie beds 
omneter harts and we 
Corros ik mitigation with 
Relative productivity 


MINING ENGINEERING, Vol. 187 
H. Runt: Anthracite tums to 


I togging method for de- 


ydrating tanks 
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Efleet of waste 


sposal of the phosphate rock 
streams 


f receiving 
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Fa investigatiom with the Dutch State 
Mine parator n fine ooal slurries 
Sres wto mat ic controis on sand pumps 
E. wtemperature cooke as a reactive carbon 
GLUCKAUF, je nr 27728 
R. Scmonm en: Der Ba idsinkache id ein neuer Sinkscheider für 
fbereitung der Steinkohle 
enivs: Die Bedeutung einer ausreichenden Pressiuftkuhlung 
Energiewirtschaft und den Betrieb unter Tage 
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de basische lasstaaf voor normale 


staalsoorten. Zeer hoge taaiheid en rek. 
Zowel ongevoelig voor verontreinigde staalsoorten, 
als voor roest en menie. Te lassen op wisselstroom 
en gelijkstroom. 


Verlasbaar in alle posities. Zeer geschikt voor het 
overbruggen van grote openingen en het doorlassen 
van V- en X-naden in alle standen, waardoor uithakken 
overbodig wordt. 

1 Pijpleidingen 

2 Ketels en drukvaten 


3 Sterktenaden voor de scheepsbouw 
4 Grondlagen in zware platen 


(V- en X-naden) 
5 Dynamisch belaste delen in constructies 


Zö worden 
pijpleidingen met 
Philips 36 doorgelast. 


EINDHOVEN 


10 ar 
£ 
4 
| 
nb 
a 
‚ngsgebied' 
toepa ssing 
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N.V. PHILIPS" VERKOOP-MAATSCHAPPIJ; VOOR NEDERLAND - 
; 


CHRISTIAN] & 


DEN (@) 


TEL.183967 * 
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N.V. PROEFBEDRIJF E.B.M. 


SCHERPENZEEL (Gid.) TEL. 3497 - 373 


BEUKENLAAN 43 EINDHOVEN 


EMS LEHMANN & MICHELS 


HAMBURG-ALTONA 
TECHNISCHE MEET- en REGISTREERAPPARATEN 


STOOMMACHINES 
MOTOREN 


TORSIE-INDICATEURS \ en TURBINES 


GEIGER TORSIO- en VIBROGRAFEN 
REGISTREER APPARATEN 
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Vertegenw.: Techn. Burenu LIGTVOET & BESANCON 
HOEKENBURGLAAN 32, VOORBURG - TEL. 720578 


voor elk regelprobleem. 


N.V. E.M. ELEGTROSTOOM 


POSTBUS — ROTTERDAM (N) — TELEF. 12720 


Aanvragen in Indonesie te richten tot 


ELECTRO-IMPORT N.V. DJAKARTA 


In onze stand op „Rotterdam Ahoy” 
(hoofdgebouw no, 10) worden alle ge- 
gevens over de Steicoon Pantserplaten 
en de verschillende soorten Meteoor 
bedrüfsvioertegels verstrekt 


( 


Stelcon Pantserplaten op een havenkade te Rotterdam. 


DE METEOOR 


DE STEEG (HOLLAND) 


ubibiteits 
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| 

PI-METERS 
\ 
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ROTTERDAM 

Stelcon bedrijfsvloeren 


„FERROCAL” 


kokers, kanalen, 

kappen voor ventilatie 
verwarming, afzuiging enz. 
DOESBURG - TELEFOON 306 


SGIETSTALEN 
INGENIEURSBUREAU Ir JAN F. STRAATMAN ein AFSLUITERS 
208 HEYWOOD ROAD, PRESTWICH MANCHESTER RE 


Alle technische werkzaamheden in Engeland 
ADVIEZEN — KEURINGEN — LEVERTUDEN 


COMPLETE V-SNAARTRANSMISSIES hans weder 


wit voorraad te leveren. 
De zekerste dichting is bereikt 
het 


SNAREN afsluitnngen. 


HIBRO 


wenst, plaatst men Amag-Hilpert 
Advies- en Verkoopbureau voor Nederland van 
„HEVEA” INDUSTRIE V-RIEMEN 
Scheveningen — Tel. K 1700—551171 — Luikschesitr, 23 


Kern en windingen van 
een 45000 KVA 132/33 
KV G.E.C. transformator 


voor het onderstation 
Birkenhead van de C.E.B. 


THE GENERAL ELEGTRIG GO LTD OF ENGLAND 


Ingenieurs Bureau Ir B. P. VEREL 


Baudein PARKWEG 18 — DEN HAAG — TELEFOON 554486 
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PULSADIS 


NIEUW SYSTEEM VOOR 
CENTRALE BEDIENING 


VAN MEERVOUDIGTARIEF kWh METERS, 
STRAATVERLICHTING, BOILERS ETC. 


o 
Gebruikt slechts frequentie LSMITE 
Vermildt resonatieverschijnselen 

door de frequentie laag te KINDERDYR 
hi n 
HOLLAND 


Werkt met lampzender 


Vergroot bedrijfszekerheid dank 


SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK voor 


commando’s uitvoeren 


Berust op beginselen van: ZEESLEEPBOTEN, 


ACTADIS BAGGERMATERIEEL, 
VRACHTSCHEPEN, 
D 


PASSAGIERSSCHEPEN, 
METERFABRIEK - DORDRECHT REPARATIEBEDRIJF 


Loonverzinkerii Fa. G. CLEMENTS & Zoon 


ALBLASSERDAM 


ZUIDERSCHESTRAAT TEL. 423 (K 1859) 


36959 
Haag 
g 240 - Den 
Fruitweg 
| 


INGENIEU 


CHEMISCHE TECHNIEK 8. 


Een en ander over afsluiters in de chemische industrie 


door 7. H. TIMMER 


Chef Constructie-afdeling OÖ. Dikkers en Co, N.V, 


Summary: Valves for chemical fIwids 


66.026 : 621.646.2 


The effect of chemical service conditions in general on valves is brieflv analysed. Working conditions for valves 
in the chemienl-field appear to be far more diffieult than those for normal service valves, handling neutral fluids 


such as water, steam and compressed air 
The nature of the chemical service conditions affeets 


eleetion of materials and design 


Life-time and cost-priee. High chemical resistance of materials is mostly accompanied by limited suitability 


for the fabrication of mechanical parts 


Electrolytie eorrosion. Internal coatings and external armament. Metal to metal, versus metal to non-metal, 


compressable, tightening facings on closing members. 


Influence of service temperature, fluid veloeity and shape of passage-opening 


Different kinds of internal coating 
Some types of diaphragm valves; their characteristi« 


Inleiding 

Evenals alle overige apparatuur voor de chemische in- 
dustrie moeten afsluiters voor dit doel voldoen aan zeer 
bijzondere en uiteenlopende eisen. Tot deze eisen behoort 
niet alleen de chemische bestendigheid van de te gebruiken 
materialen, maar ook een zo goed mogelijk blijvend ver- 
zorgde afdichting van klep, schuif of plug en een behoorlijke 
bedienbaarheid onder zeer gevarieerde bedrijfsomstandig- 
heden wat betreft de aard van het medium, de druk, de 
temperatuur etc. Bij wijze van probleemstelling kunnen wij 
bij de behandeling dezer materie een aantal uitgangspunten 
als volgt formuleren: 

1. Afsluiters behoren goed af te sluiten en behoorlijk 
bedienbaar te zijn, hetgeen zelfs onder normale, gunstige 
omstandigheden (water, stoom en lucht) wel eens te wensen 
overlaat, 

2. Wanneer zij gebruikt worden in een chemisch actief 
milieu, worden de meest voor de hand liggende bouwstoffen, 
zoals ijzer, staal, brons ete. over 't algemeen spoedig aan- 
getast. 

3. In bepaalde gevallen is de atmosfeer, waarmee de af- 
sluiters en hun uitwendige, bewegende delen in aanraking 
komen, niet vrij van aantastende werking. 

4. De snelheid van aantasting neemt in sterke mate toe 
met de temperatuur. 

5. Delen, die van giethuid of walshuid ontdaan zijn, zijn 
als regel het meest gevoelig voor direete aantasting (stan- 
gen, kleppen en beddingen). 

6. Twee metalen van verschillende potentiaal, dicht bij 
elkaar opgesteld of contact makend, kunnen in waterige 
oplossingen aanleiding geven tot electrolytische aantasting. 

7. Aantasting van het materiaal der afsluiters betekent 
vorming van metaal-verbindingen in het bad, die dit kun- 
nen kleuren of om andere reden ongewenst kunnen zijn 
(contaminatie). 

8. In bepaaide chemische bedrijven treden kristalvor- 
ming en/of bezinksels op. 

9. Lekkage kan tot bedrijfsstoring aanleiding geven, doet 
afbreuk aan de beschikbaarheidsduur van de installatie en 
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features and practical limitations 


kan zelfs gevaar voor het bedienend personeel opleveren. 
10. Chemische bestendigheid berust veelal op onoplos- 
baarheid van de bij eerste aanraking gevormde zout- of 
oxyde-huid. 
Bovengenoemde uitgangspunten geven een weinig be- 
moedigend beeld van de omstandigheden, waaronder af- 
sluiters voor chemische doeleinden komen te werken. 


1.1. Prijs- en duurzaamheidscompromis. 


De opzet van dit artikel is de lezer er van te doordringen, 
dat in veel gevallen geen afdoende oplossing bestaat en 
verder, dat elke oplossing in zekere mate het karakter van 
een compromis draagt, omdat eenvoudig tegen elkaar af- 
gewogen zal moeten worden wat het meest economisch is, 
een afsluiter van puur nikkel, porcelein of andere dure of 
moeilijk ver- en bewerkbare bouwstoffen dan wel een af- 
siuiter tegen redelijke prijs, die echter van tijd tot tijd wordt 
verwisseld en na van enkele nieuwe delen te zijn voorzien, 
weer gebruikt kan worden. Vanzelfsprekend zal het niveau, 
waarop dit compromis getroffen wordt, aan de keuze van 
elke bedrijfsleiding voor zich, moeten worden overgelaten. 


1.2. Gegevens omtrent bestendigheid van materialen tegen 
chemische invloeden. 


Aangenomen wordt, dat men bekend is met de lijsten, die 
over de bestendigheid van materialen tegen chemiealiön 
in verschillende vorm gepubliecerd zijn '). 

Zij bestaan zowel uitgaande van de bedrijfstof met 
daarachter genoteerd de meer of minder geschikte mate- 
rialen, als wel met vooropstelling van de gebruikelijke 
materialen met daarachter vermeld de omstandigheden en 
media, waarvoor zij in mindere of meerdere mate kunnen 
dienen. 


’) Chemical Engineering, Nov. 1946, pag. 120 e.v. 
Chemical Engineering Catalogue, 1046 — 1947, Reısmonn. 
Publishing Corp., pag. 1088 —e.v. 

Chemical resistance of plastica, Staatsmijnen 1950. 


Augustus 1950. Ch. 53 


— 
k 
12 
R 
} 


Grote chemische bestendigheid beperkt het mechanisch 

Naar overtuiging van de schrijver geldt ongeveer de 
volgende regel: 

Naarmale con materiaal (heaisij con metallisch of ven om 
metallisch) een meer algemene chemische bestendighrid bezit, 
vertoont het een scher tekort aan bepaalde eigenschappen, die 
hei geschikt wuden maken als rationele bowwstof voor appa 
ratwur. 


2.1. Voorbeeiden van beperkende eigenschappen van 
chemisch bestendige materialen. 

De eigenschappen, die verloren gaan of althans hinderlijk 
verminderen, zijn van velerlei aard; zij kunnen liggen op 
physisch, chemisch en eoonomisch gebied, of zeifs op het 
gebied van de volksgesondheid, 

Voorbeelden hiervan liggen voor de hand: 

Glas is bestendig tegen de meerderheid van zuren en 
zouten, zowel geconoentreerd als verdund. Het is echter te 
bros om er appendages van te maken (physisch bezwaar). 

Lood is eveneens in veel gevallen bestendig. Het is even- 
wel te zacht om er jets stabiels van te maken. Hardt men 
het met antimoon, dan wordt het spoedig weer te bros 
(physisch bezwnaar). 

Zinkvrij brons is in een aantal gevallen bestendig; het is 
echter zeer moeiljjk om er drukdichte gietstukken van te 
maken (technisch-economisch bezwaar). 

Rubber is bestendig tegen een serie chemicaliön, maar 
seer weck en door het hard als eboniet te vuleaniseren, 
wordt het bros, terwijl de maximale toepassings-tempera- 
tuur acer beperkt is, en het in koolwaterstoffen zwelt, 

Zeifs roestvrij staal heeft zijn bezwaren. Het is moeilijk 
te vergieten en kostbaar zowel in aanschaffing als in af- 
werking. Het heeft neiging tot „vreten'’ (bij over elkaar 
lopen van delen), wat in bepaalde gevallen de toepassing 
verhindert, Dit alles neemt niet weg, dat het in veel ge- 
vallen toch wordt gebruikt. 

Er bestaat con lange reeks legeringen, die door de leve- 
ranciers als wtermate bestendig worden aanbevolen. Op 
grond van hun analyse kan aan deze bestendigheid wel ge- 
loof worden gehecht. Zij bestaan veelal hoofdzakelijk uit 
dure, half-edele componenten als nikkel, molybdeen en 
chroom met geen of siechts weinig ijzer. Ook op grond van 
genoemde analyses dringen zieh echter prijsbezwaren op, 
terwijl ook veeial op dezelfde grond wel voorspeld kan 
hebben, moeilijk 
zijn (hastalloy 


worden, dat ze een 
gietbaar en Iastig of niet bewerkbaar 
langulloy, inconel etc.) 

Vervolgens zijn er materialen, die qua bestendigheid 
gebruikt zouden kunnen worden voor onderdelen in de 


hoog smeltpunt 


Fig. 1. Kiep met 
sachte klepring. 


voedingsmiddelen-industrie, maar die toch zoveel voor 
de gezondheid schadelijke stoffen afgeven, dat zij cenvou- 
digweg van hogerhand door verbod uitgesloten zijn 
(hygiönisch bezwaar). Ondanks al deze bezwaren vinden 
genoermde materialen wel toepassing bij de vervaardiging 
van afsluiters of deien daarvan. Verschillende roestvrije 
stalen op basis van 18%, Ur en 8%, Ni en nog hoger ge- 
legeerde soorten vinden zelfs uitgebreide toepassing. 


2. 2.” Electrolytische corrosie, 

Uit punt 6 — het optreden van electrolytische corrosie 
in geval twee metalen van verschillende potentiaal in een 
waterige oplossing worden gebracht —- volgt, dat men er in 
’t algemeen naar zal #treven, de afsluiter zo uit te voeren, 
dat slechts den metaalsoort met de vioeistof in aanraking 
komt. 


2. 8. Combinaties van tiwee materialen; voeringen en be- 
kledingen of witwendige pantsering. 

Het ligt voor de hand, dat boven omschreven omstandig- 
heden er toe geleid hebben, dat men is gaan zoeken naar 
combinaties van materialen, zodanig, dat het ene materiaal 
wat eigenschappen betreft het andere aanvult. B.v. een te 
bros of te zacht materiaal, dat chemisch bestendig is, wordt 
uitwendig bewapend met een physisch geschikt materiaal 
of wel in omgekeerde zin: een physisch geschikt, doch che- 
misch ongeschikt materiaal wordt inwendig bekleed met 
een chemisch bestendig materiaal, dat op zichzelf genomen, 
physisch onvoldoende is. 

Het ligt voor de hand, dat voor het sterkte aanbrengend 
materiaal als regel een metaal en dus meestal normaal 
gietijzer wordt gekozen (hoewel staal ook voorkomt als 
druk of temperatuur zulks noodzakelijk maken) terwijl de 
bekleding zowel metallisch (b.v. lood of tin) als onmetallisch 
(glas, emaille, plastie, eboniet ete.) kan zijn. Het bekleden 
is niet altijd een eenvoudige zaak en het toepassingsgebied 
wordt door verschillende omstandigheden beperkt. 

Bovenstaande beschouwing raakt voornamelijk de in de 
aanhef vermelde uitgangspunten 2, 5, 6, 7 en 10, hoewel 
deze hiermee geenszins zijn afgehandeld. 


3. Constructie en vormgeving 

8.1. Afdichten van klep, schuif of plug. 

Men zal zich afvragen hoe het staat met punt 1, de af- 
diehting van klep of schuif, en wel voornamelijk wanneer de 
omstandigheden van punt 8, kristalafzetting en bezinksel- 
vorming, en die van punt 4, afnemende bestendigheid door 
hoge temperatuur, in actie komen. 

Wanneer men bovendien het in punt 5 gestelde voor ogen 
houdt, dat van giet- of walshuid ontdane delen als regel 
sneller aantasten dan ruwe delen, dan is het wel duidelijk, 
dat het goede afdichten van een zuiver bewerkte metalen 
klep en bedding op elkaar in bepaalde zwaardere gevallen 
niet lang stand zal houden. 


8.2. Metallisch, dus hard op hard afdichten, contra zacht 
op hard afdichten 

In 't algemeen zal men proberen met plastische, dus 
onmetallische diehtingsmaterialen te werken als klep- 
vulling, zodat zij zich op de bedding kan aanleggen (zie 
fig. 1), ook als deze reeds gedeeltelijk aangetast of veront- 
reinigd is. Als plastisch diehtings-materiaal kan men zich 
verschillende soorten natuurlijke en synthetische rubber 
indenken en ook nog meer moderne producten als Teflon of 
Silioone, voor zover deze thans verkrijgbaar zijn. 

Wanneer van deze stoffen het temperatuurbereik onvol- 
doende is wordt de zaak bijzonder lastig en zal men er wel- 


De Ingenieur No. 31 
4-8-1950 


3 
> 
N 
AB: 
N 
/ 
ch. 54 
5 
; 


licht naar streven de aßsluiter zodanig te plaatsen, dat zij 
onder bedrijf koel blijft, althans in gesloten stand. Wordt 
de klep echter geopend, zodat het hete medium er door 
stroomt, dan zal het een kwestie van tijd zijn of de klepring 
het uithoudt en zal men wellicht gedwongen zijn het toch in 
een harde metalen dichting te zoeken, waarvoor het beste 
en kostbaarste metaal misschien niet absoluut houdbaar 
zal blijken. 

De beschreven, zachte afdichting bestaat ook in mem- 
braan afsluiters, die de laatste tijd nogal ingang vinden. 

Uit hoofde van punt 10: „de chemische bestendigheid be- 
rust meestal op onoplosbaarheid van de bij eerste aanraking 
gevormde oxydehuid’’, zal men er goed aan doen deze huid 
zoveel mogelijk te sparen. Daar deze bij schuifafsluiters, 
waarin schuif en bedding bij openen en sluiten over elkaar 
schuiven, physisch gesproken, in het gedrang komt en 
schuifafsluiters bezwaarlijk met plastische diehting kunnen 
worden uitgevoerd, zal men over 't algemeen in de che- 
mische industrie meer klep- en membraanafsluiters dan 
schuifafsluiters aantreffen, hoewel de laatste ook voor- 
komen. 


8.3. lets over de bezxvaren van pakkingbus-lekkage. 

Het komt voor, dat een materiaal van een afsluiter ge- 
schikt is voor het medium, dat er doorgaat, doch dat bij een 
kleine lekkage naar buiten, b.v. door de pakkingbus, onder 
invioed van vocht uit de buitenlucht onmiddellijk aantas- 
ting ontstaat (bronzen afsluiters voor droog chloorgas). 
Uit dit oogpunt verdient in veel gevallen een afsluiter-type 
zonder pakkingbus overweging. Verschillende soorten 
membraanafsluiters voldoen aan deze eis. 


3.4. Uitwendige aantasting door atmosferische inoloeden. 

Punt 8 behandelt de atmosfeer, waarin de afsiuiters zijn 
opgesteld. Als deze tot aantasting leidt, is er reden de af- 
sluiters uitwendig te schilderen of anderszins door een dek- 
lang te beschermen. 

Dit is voor bewejrende delen als b.v. de draadstang niet 
uitvoerbaar, tenzij men tot een goede galvanisch opgebrach- 
te deklaag kan komen. 


3.5. Invloed van doorstroomsnelheid. Stroomlijnvorm. 

Tenslotte willen wij nog wijzen op het feit, dat een vloei- 
stof, die in sterke stroming verkeert, de materialen geheel 
anders, en meestal veel sneller, aantast dan in rust. Gedeel- 
telijk kan dit op cavitatie wegens „implosie’' berusten, 
waaraan door een goede stroomlijnvorm kan worden tege- 
moet gekomen. Hoe minder acute richtingsveranderingen 
in de stroom, hoe minder kans op plaatselijke onderdruk 
tengevolge van traagheidswerkingen en hoe minder kans op 
vorming van gasbellen, die bij condensatie, zoals bekend, 
de cavitatie veroorzaken. 

Bovendien echter oefent snelle doorstroming altijd een 
zekere slijpende werking uit, zodat blanke metaaldelen, die 
hun bestendigheid danken aan de reeds genoemde oxyd- 
huid, door het gedurig wegslijten van deze huid, in gevaar 
komen. 


4. Technische uitvoeringsvormen 

4.1. Binnenbekledingen; dichtheid van de laag. 

Wij willen thans even stil staan bij het inwendig bekleden 
var afsluiters. 

a. Metallisch bekleden. Als regel zal men loodbekleding 
aantreffen, die zich blijkbaar goed last aanbrengen. Men 
moet hierbij denken aan een loodplaat van 2 & 3 mm dikte, 
die op maat gesneden en geklopt of gebogen wordt en die in 
delen in het huis wordt gebracht, welke daarna aan elkaar 
gesoldeerd, gelast, of gesmolten worden. Ook worden wel 
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loodvoeringen ingegoten, waarbij van een aparte zandkern 
gebruik gemaakt wordt, die ruimte in het hus inat, welke 
met lood wordt volgegoten. 

Beide methoden geven kans op porositeiten en beide 
soorten voeringen dienen dus grondig te worden gecontro- 
leerd, b.v. door middel van een vioeistof, die, door aanrs- 
king met de (event. gietijaeren) huiswand, kleurt. 

b. Niet-metallische deklagen, b.o. ebomiet. Er wordt een 
deklaag van ongevulcaniseerde rubber in het huis aange- 
bracht en vastgevulcaniseerd. De dichtheid van de laag kan 
met de eleetrische doorslagmeter worden vastgesteld. 

Hierbij aansluitend kunnen de afsluiterhuizen met cen 
plastie coating worden genoemd. De plastie wordt in vioei- 
stofvorm opgebracht, hetzij gestreken, gedompeld of ge- 
spoten. Meestal neemt men drie lagen over elkaar met tus- 
sentijds drogen. Daarna wordt de eoating gehard. 

Plastios hebben veelal een zeer goede chemische be- 
stendigheid, de maximale bedrijfstemperatuur is tot dusver 
nogal beperkt maar zal toch binnenkort wel gelijk komen 
aan die van de gummimembraan, wat veripig voor en 
soort deklagen, wanneer zij in g mbr fsluiters 
worden gebruikt, voldoende is. 

Vervolgens is er nog de mogelijkheid van &mailleren. Dit 
klinkt zeer aantrekkelijk, ten eerste, omdat men geneigd is 
om van &maille, een stof op Si0,-basis, een grote chemische 
bestendigheid te verwauchten, evenals van glas en ten tweede 
omdat het vastsmelten van het &maille bij hoge tempera- 
taur van 800° & 000° C, geschiedt, zodat men mag aan- 
nemen, dat de bedrijfstemperatuur ook zeer behoorlijk 
opgevoerd kan worden. In de practijk blijkt het echter, dat 
een zuurvast emaille, dat weinig metaaldelen mag bevatten, 
zich moeilijk aan laat brengen, terwijl het zeer moeilijk is 
een dichte laag te verkrijgen, wat al direet met het eleo- 
trische doorslag-apparaat wordt aangetoond. Bovendien 
moet vööor het emailleren het gietijzer zeer glad gemaakt 
worden, zodat in 't algemeen een zeer groot vakmanschap 
voor deze fabricage vereist wordt. Er zijn geemailleerde en 
ook z.g. „glasslined’’ afsluiters in de handel, die op bepaalde 
plaatsen zeer goed schijnen te voldoen. 

Thans nog iets in 't algemeen over alle deklagen en be- 
kledingen. 


4.2. Uitzettingscotfficient van bekledingen en deklagen. 
Binding met het grond- of moedermateriaal. 

Naast de moeilijkheid een diehte laag te verkrijgen be- 
staat de vereiste, dat de Inag een goede binding met het 
gietijzer moet hebben en dat luchtblaasjes en andere fouten 
funest zijn in een agressief milieu, Maar een nog groter 
bezwaar voor afsluiters, die bij verhoogde temperatuur 
worden gebruikt, is het meestal bestaande grote verschil in 
uitzettingsoo@fficiönt tussen deklaag en gietijzeren huis. 
Bij harde deklagen zal dit tot spanningen leiden en bestaat 
de kans van scheuren of loslaten van de deklaag. Er is dus 
alle aanleiding te streven naar een lang die enerzijds enige 
plastieiteit heeft en anderzijds voldoende hard is om bij 
verhoogde temperatuur bruikbaar te blijven. Door de voort- 
durende en snelle ontwikkeling, die er in de wereld der plas- 
ties nog gaande is, zullen er waarschijnlijk binnenkort wel 
afsluiters aan de markt komen met plastie deklagen, die, 
over een uitgertrekt gebied, goede diensten kunnen be- 
wijzen. 


4.8. Opgespoten metallische deklagen. 

Het Hjkt ons op zijn plaats er hier nog op te wijzen, dat, 
voor zover ons bekend, het met de metaalspuit opbrengen 
van metallische deklagen voor afsluiters niet wordt aan- 
bevolen, omdat de huizen voor het opspuiten in 't algemeen 
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Fig. 2. Afsiuiter met 
enkelvoudige gummi 
membraan afdichtend 


op dam 


Fig. 4. Afsluiter met 
zummimernbraan met 
volle doorlant 


niet voldoende toegunkelijk zijn. Men ware anders geneigd 
te denken aan opgeschopeerd lJood, of opgespoten chroom, 
roestvrij staal of jets van dien aard. Daarmede zouden alle 
temperatuntir-bezwaren overwonnen zijn; het aantal metaal- 


legeringen, dat zich verspuiten Iaat, biedt voldoende keus 


5. Enige voorlopige conelusies 

Als algemene principes zouden kunnen gelden 

le. Ben goede stroomlijnvorm is cen voordeel; men dient 
met of matigre doorstroomsnelheden te werken 

2e, De pakkingbus dient zeer goed te zijn uitgevoerd of 

noye te ontbreken en wel z6, dat de stang 
en verdere bewegende delen geheel vrij van het medium 
worden gehmsden (membraanafsluiters) 

Be, Het zin de 
kiezen, dat deze gemakkelijk inwendig bekleed of gecont 


vorm van een afsluiter zodanig te 


kan worden 

4. Het bekleden in welke vorm dan ook vereist veel 
Elk beklerd 
dient voor gebruik grondig op dicehtheid van de laag te wor 


voorberenting en vakmanschap onderdeel 
den 
se. Wat 


betreft ı er all 


het onderhoud van afsluiters in de chemische 


reden om dit aan geschonlde 
spectalisten op te dragen, met alleen om te voorkomen, dat 
er onjwiste behandelingen zouden worden toegepast, ımaar 
ook om een betrouwbare bron te hebben voor een objertief 
oondeel over de, met verschillende typen, voor bepanlkde 


deoweleinden. verkregen resultaten 


6. Enkele voorbeelden van membraanafsluiters; 
hun merites en begrenzingen 
Bovenstaamde en andere overwegingen leiden er toe, dat 


men de membraanafsluiter in de chemische industrie een 


Ch. 


Fig. 3. Afsluiter 

gummi-buis- of balg- 

membraan, afdichtend 
door plat drukken 


goede kans moet toekennen, maar dan ook weer alleen in 
dat gebied, waar de membraan een behoorlijke levensduur 
heeft 

De afsluiter-typen volgens fig. 2 en fig. 3 mogen algemeen 
bekend gescht worden. Beide afsluiters worden gesloten 
door de membraan door middel van een, aan een draadstang 
bevestigd, stempel neer te drukken. Bij fig. 2 wordt de 
membraan op een dam in het huis aangedrukt, bij fig. 3 
ook wel balg genoemd 
door plat drukken gesioten, zoals men in het labora- 


wordt de buisvormige membraan 


torium een slang met een slangklem afsluit. 

De leveranciers bevelen verschillende membranen voor 
een reeks van chemisch actieve vloeistoffen en gassen aan. 
Beide soorten hebben het voordeel geen pakkingbus te 
behoeven, aangezien de stang en het verdere mechanisme 
geheel buiten de drukruimte liggen. Beide hebben een 
gzunstige doorstroomvorm. Bij fig. 2 is het huis behoorlijk 
gesclükt voor het aanbrengen van een binnenbekleding. 
Bij fig. 8 is de gummibalg op zichzelf de binnenbekleding en 
is als zodanig verwisselbaar. 

Fig. 2 heeft misschien het voordeel, dat de membraan 
gunstiger belast is en eenvoudiger te verwisselen, daar de 
afsluiter er niet voor uit de leiding behoeft te worden ge- 
nomen. Fig. 3 daarentegen is geheel doorsteekbaar en heeft 
de reeds gemelde verwisselbare voering, die tevens als af- 
sluitende membraan fungeert. In beide gevallen dient men, 
wat de kwuliteit van de membraan betreft en het doel waar- 
voor hij wordt aanbevolen, op de opgaven var de leveran- 
cier afte gaan 

Fig. #4 geeft een membraan-afsluiter inet volle doorlaat 
aan, Dit heeft in bepaalde gevallen het voordeel, dat er 
evenals bij fig. 3 geen dam is, 
biijven staan. Ook deze afsluiter is doorsteekbaar. Men zou 
zeggeen, dat de membraan van deze afsluiter ongunstiger is 


waartegen vloeistofresten 


belast dan die van fig. Zen fig. 3; ten eerste, omdat hij bij 
de inklemplaats, bij het sluiten, geheel tegengesteld aan 
zijn natuurlijke stand wordt gebogen en ten tweede, in het 
centrum, de naar de vloeistof gekeerde zijde bij het sluiten 
oxidatie van de 
rubber, zal bevorderen en de levensduur zal bekorten. Zeker 


wordt gerekt wat de aantasting, event 
is, dat de aßsluiters van fig. 2, 3en 4 wat betreft tempera- 
tımr en druk, aan de beperkingen onderhevig zijn, die voor 
plastische membranen gelden. Aange- 
sat bij 120° C altamelijk 
hoog gegrepen is en dat bij kamertemperatuur de druk niet 


rubber en ander: 


nomen moet worden, dat 


meer dan Tat zal mogen bedragen. Niet geheel duidelijk 


is of deze afsluiters bruikbaar zijn als er sprake is van kristal- 


vorming 
Er zou nog op kunnen worden gewezen, dat het druk- 
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opperviak van oen membraan in een afsluiter als regel 
enkele malen zo groot is als de actieve oppervlakte van cen 
klep of schuf voor overeenkomstige pijpdoorlaat> Bij 
hogere drukken betekent dit een beperking voor de maxi- 
male, nog bedientiare grootte van membraan-afsiuiters, 
indien daarbij van normale bedieningsmiddelen als draad- 
stang en handwiel gebruik wordt gemaakt. 


Met het bovenstaande hebben wij getracht enkele ge- 
zichtspunten uiteen te zetten over afsluiters voor de 
chemische industrie in 't algemeen en die met deklagen en 
membranen in het bijzonder. Wij hopen t.z.t, in een aan- 
sluitend artikel nog een aantal ons bekende typen op te 
nemen en deze aan een nadere beschouwing te onder- 
werpen. 


KORTE TECHNISCHE BERICHTEN 
542.08 


Onderzoek van destillatiekolommen met 
vullichamen voor verlaagde druk 


Korte tijd geleden werden door Srauck [4] en Fenskr 
[2] gegevens betreffende het vloeistof-dampevenwicht 
n-decaan-transdecaline over een druktrajeet van ca 10-700 
mm Hg gerapporteerd. Het blijkt, dat dit systeem zeer 
geschikt is voor het onderzoek van onder verlaagde druk 
werkende destillatiekolommen. 

Helaas werden de evenwichtsgegevens niet thermodyna- 
misch gesorreleerd, tengevolge waarvan zeer grote syste- 
matische fouten in de bepalingen door de auteurs niet wer 
den opgemerkt. 

In fig. 1 is de logarithme van de verhouding der activi- 
teitseo@fficiönten van decaan en transdecaline voor enkele 
der metingen weergegeven als functie van het deeaan- 
gehalte der vloeistof; indien de evenwichtsgegevens juist 
zijn dient 


Yı 
k d. 


Ote zijn [8]. 

Zowel de metingen van Srauck (10, 20, 50 mm Hg) als 
die van Frese ') bij 760 mm Hg blijken niet aan deze voor- 
waarde te voldoen. Daar de meetresultaten kunnen worden 
voorgesteld door een lijn, welke evenwijdig loopt met de 
»-as, ligt het vermoeden voor de hand, dat het systeem bij 
alle drukken vrijwel idenal is; in dit geval moet echter 
log yı'ya = O zijn. De waargenomen waarde log yı'y, = ca 

0.02 wordt klaarblijkelijk veroorzaakt door systema- 
tische fouten. 

Een eontröle op de idealiteit van het systeem n-deesan- 
transdecaline kan worden verkregen door berekening van 
de totaaldruk volgens Raovrr wit de door Srauck op- 
gegeven kookptunten en samenstellingen der binaire meng- 
sels. Blijkens de waarden der verhouding van de berekende 
tot de experimentele totaaldruk, eveneens weergegeven in 
fig. 1 als funetie van de vloeistofsamenstelling, is het sy- 
steem inderdaad vrijwel idenal. De geconstateerde afwij- 
kingen tussen experimenteel waargenomen en berekende 
druk zijn steeds kleiner dan de grenzen waarbinnen de druk 
op het systeem tijdens de metingen constant werd gehouden 
(+ 0.5 mm He). 

', Bij 760 mm Hg werd een correctie voor afwijking van de 
idenle gaswetten aangebracht; bij 100 mm Hg en lager is deze 
correctie verwaarloosbaar. 
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Correctie van de evenwichtsgegevens leidt dan tot de 
volgende waarden voor de relatieve viuchtigheid (x): 


Druk 
mm Hg auteurs gecorrigeerd 
700 1.30 1.836 
100 1.22 1.30 
10 1.11 1.18— 1.19 
x 
x uns 
r .— 
+ 
+ + + + + + 
+00 + + + + + 
oa 30 57 17) 


Fig. 1. Correlatie evenwichtsgegevens n-decaan-transdecaline 


| 
| 
| | 


Pig. 2. Scheidend vermogen als funetie van de vioeistof- 
belasting. 


| 
1. 
: 
5 
= 
= 
- 
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De publicatie van Srauck is verder van belang, daar hier- 
in een aantal meetresultaten aan een kolom met verschil- 
lende typen vullichamen wordt weergegeven. Daar echter, 
zoals wit het voorgaande blijkt, bij de berekening der resul- 
taten foutieve =-waarden werden gebruikt, zijn de con- 
chusies in het artikel onjuist. Daarom werden de metingen 
bij drukken van 10 en 100 mm Ilg met het decaan-deealine 
systeem verricht onder totale reflux, omgerekend met de 
geoorrigeerde a-waarden. De afımetingen van de kolom 
bedroegen: diameter 19 mm, lengte 800 mm; de onder- 
sochte vullichamen waren Haschig ringen (grafiet), 
6 x 6 mm; Mc Mauon [1] gans-zadeltjes (6 6 mm); 
Caswos [1] pakking, 4 x 4 mm 


4 


+ 


113 


+ 
+ 
+ 
+ 


Fig. 3, Drukverval als funetie van de vioeistofbelasting 


In fig. 2 zijn de gecorrigeerde gegevens uitgezet; tevens 
zijn de resultaten eveneens door Srauck verkregen bij 
atmosferische druk met het systeem n-heptaan-methyl- 
eyelohexaan weergegeven. Het blijkt nu, dat drukverlaging 
van 100 mm Hg tot 10 mm Hg een belangrijk efficieney- 
verlies der pakking ten gevolge heeft (30-40%); speciaal 
bij de Cannon-pakking daalt het scheidend vermogen sterk. 
Vergelijking met de metingen bij atımosferische druk is niet 
goed mogelijk, daar bij deze metingen een ander binair sy- 
steem werd gebruikt. 

Ofschoon de maximum belasting der verschillende pak- 
kingen niet door de auteurs wordt aangegeven, kan men 
ten aanzien van dit punt toch wel het een en ander uit fig. 2 
afleiden. Drukverlaging van 760 mm Hg tot 100 mm Hg 
schijnt een halvering van de maximum belasting ten gevol- 
ge te hebben; verdere drukverlaging tot 10 mm Hg halveert 
de maximale belasting nogmaals., 

Tenslotte is in fig. 3 het drukverval van de kolom voor de 
verschillende pakkingen bij topdrukken van 10 en 100 mm 
Hg weergegeven. Deze grootheid is voor vacuum-destillatie 
van buitengewoon belang. 

Bij een topdruk van 10 mm blijkt het drukverval bij 
eenzelfde vioeistofbelasting aanzienlijk groter te zijn dan 
bij 100 mm Hg; dit wordt verklaard door het feit, dat in het 
eerste geval de dampsnelheden een factor ca 10 groter zijn 
dan in het tweede. 

Toepassing van een topdruk van 10 mm heeft al gauw 
een bodemdruk van 20 mm Hg ten gevolge; gezien de snelle 
toename van het drukverval met de daling van de topdruk 
ziet het er niet naar uit, dat men met deze pakkingsoorten 
in de practijk destillaties zal kunnen uitvoeren met bodem- 
drukken lager dan 10 mm Hg. 

Opvallend is tenslotte, dat bij bovenstaande metingen 
de Cannon-pakking aanzienlijk minder gunstig is dan de 
Me. Mahon-pakking; dit in tegenstelling met vroeger gepu- 
blieeerde metingen [1]. 

Zu. 


[1] Vgl. De Ingenieur 61, Ch. 7. p. 51, d.d. 9-12-1949. 

[2] M. Mvens, H. S.; Quisarz, D.: Ind. Eng. 
Chem. 42 (1950) 649-653. 

[8] Reorıcn, O.; Kısren, A. T.: Ind. Eng. Chem. 39 (1947) 
782 — 787. 

R. T.; Kınserv, ©. R.: Ind. Eng. Chem. 42 (1950) 
82 


Inhoud CHEMISCHE TECHNIEK: Een en ander over afsluiters in de chemische industrie, door J. H. Tımmer. — Korte 
Technische Berichten: Ondersoek van destillstiekolommen met vullichamen voor verlaagde druk, door Zu 


ch. 58 


De Ingenieur No. 31 
4-83-1950 


| 
ww 
x 
Am 
x _ + * 4 
+ + + + 4 
© 
E 
. 
| 


LSMITE ZOON 
KINDERDUK 


WOLLAnD 
Afd. METAALGIETERIJ 


levort 
gierwerk in 
KOPER 
BRONS 
ALUMINIUM 
en 


andere Non Ferro legeringen 
DRAAISTROOMMOTOREN 
Gewicht van 1—ca. 750 kg. per stuk TRANSFORMATOREN 
ELECTRISCH TRACTIEMATERIAAL 


Eventueel met certificaat GELUKRICHTERS 


42, DOCK GENT (BELGIE) 


Sche, 
overzichtelijke 


samen- 
bouw 


Een batterij van Hazemeyer 
schakelpanelen bestaat uit 
een aantal naast elkaar ge- 


yst zijn gekopp 

Het aantal panelen behoeft niet groter te zijn dan 
nodig is voor de tele behoeft 

koppelen 
van r 


HA £ E M E ER BESCHERMD SCHAKELMATERIAAL 


vOOR HOOGSPANNING 


- 
x 
A, 
| 
E 
of Riikskeur, ruw of bewerkt 
) 
| EIGEN MODELMAKERI) 
2 
= 
— 


Lindeteves 


dieselmotor en 


Kustvaarder Wota met Ruston-hoofd- 
motor 4VEBM, 200 pk en 3 Ruston- 
hulpmotoren, 20 pk 


BENZINE EN PETROLEUM 
HANDELMAATSCHAPPLJN.V. 
48-50, A’ dam-C. 
Tel, 927-35730 


F { y 
Er LINDETEVES N.V. - ) W. BROUWERSPLEIN 20 AMSTERDAM-Z - TEL. 25803 - 8 LUNEN 
; 
© 


C.AY. 
Diesel 
brandstof- 


inspuit- 


installaties 


IMPORTRICE VOOR NEDERLAND: 


N.V. TRANSMARK 


BUSSUM - HOOFTLAAN 57 - TEL. 7541 


Teehnisch volmaakt is elk onderdeel dat door 
C.A,V. wordt afgeleverd. Door de jarenlange 
ervaring op dit gebied alsmede door toe- 
passing van de modernste productie- 
methoden en de uitgebreide laboratoria, 
welke voor regelmatige, intensieve 
contröle zorgdragen, is het moge- 

lijk het beste te leveren. 


C.A.V. LIMITED 
ACTON, LONDON, W. 3 


Me. 
IN 
\ 
\ \ 
\ 
= 
mn 
4 


ZEG ONS HOEVEEL U 
NODIG HEBT... 
Voor de afdeling Induserie-Gierwerk 
van DRU zijn grote kwantums geen 
bezwaar meer: vrijwel ıeder kwantum 
gierstukken kan door DRU, op haar 
nieuwste gietmachines in de door U 
gewenste ujd worden gegoten. Hoe 
groot het aantal gierstukken, dat U 
per dag oodig hebt, ook is, DRU kan het U 
tijdig leveren, waardoor U dus Uw productie 
contina kunt houden. Bespreek daartoe Uw 
problemen cens met de DRU-technici: moeilijk- 
heden kunnen zeer vaak gemakkelijk worden 
opgelost. 


minder uitval, 
treksterkte 25 & 28 kg per mm’ 


KOMEETSTAAL HARDMETAALBEITELS 


Wij leveren deze beitels in de kwaliteiten S1-S2-53-G1 en HI 
— met elke gewenste spaanhoek — 
De beitels worden gehee! u Zweeds materiaal vervaardigd 


Werktuigenfabriek - Komeetstaal- Hamburgerbroek Doetinchem 


va 

tot 3 

zeer hoge dichtheid, 

Um productie door consiante levering vn 

AFDELING INDUSTRIE - GIETWTRK TELEEFOON GENDRINGEN IK 14 

; 


Steel Must Never Stop! 


Dat is het devies waarvan IGRANIC is uitge- 
gaan bij de fabricage van hoogovenbesturingen. 
En aan de eis van nooit stagnerende bedrijfs- 
zekerheid voldoen ook IGRANIC kraanbestu- 
ringen, magnetische koppelingen, separatoren, 
magnetische schakelaars en motorbeveiligingen. 


Alleenvert digers voor Nederland, Indonesie, Suriname en de Nederlandse Antillen: 


» VAN & VISSER 


GELDES MATTEL 


>. 
x 
/ 
E 
+ 
2 4 3 
| 
CONTROL 
| 
3 
NV 
N 


SCHEEPSWERVEN 
MACHINEFABRIEKEN 
KINDERDIJK 


Baggermaterieel 

Vracht- en passagiersschepen 
Sleepboten 
SMIT-M.A.N.-dieselmotoren 


Stoommachines, ketels, lieren enz. 


ALUMINIUMVERWERKENDE 
INDUSTRIE 


KRIMPEN AAN DE LEK 


Fleming-Patent-Reddingboten. 


Roei- en motorreddingboten 
Scheepsconstructies 


Scheepsmeubelen 


TELEGRAM-ADRES 
SMITTEN—KINDERDUK 
Rotterdam 72647 


Albiaserdam 241 
Krimpen a/d 441 


GRASSO’S MACHINEFABRIEKEN N.V. 
's-HERTOGENBOSCH 


Aannemershedrijf A. J. BLIJLEVENS 


Hortensiastraat 6 — BREDA —  TELEFOON 8568 
Beton-, Weg- en 
Waterbouwkundige Werken 


LEDEREN 
WERKHANDSCHOENEN 


in diverse uitvoering 
LEDEREN SCHORTEN, 
LEDEREN RINGETIJES, 


in diverse grootte, 
het voordeligst bij 


Lederwarenfabr. PELA 


BREDA 
Speelhuislaan 94 - Telefoon 9310 


PRECISIE VNLEN 


F. Dick 


FADDEGON&KROOKN.V. 


N.Z. Voorburgwal 266 
AMSTERDAM-C 
Tel: 30568 


> 
BETON 
BOUWT BETER 
4 
3 
N 
| 
| rukluc 
N 
N 
| 


DE INGENIEUR 


E. ELECTROTECHNIEK 2. 


Two infinite, parallel condueting planes coincide with 
the surfaces y = Oandy 2 A. For oonvenience we assume 
both planes to be grounded. We want to calceulate the 
potential- and field-distribution of the eleetrostatie field 
between both planes if a third semi-infinite plane, charged 
to a given potential U, coincides with the surface y — A. 

As the field to be considered is a evlindrical one, our 
problem is restrieted to solving Laplace's equation in a 
twodimensional form for which we choose a plane per 
pendieular to the three condueting planes and to the 
boundary of the semi-infinite charged plane. 

In this way a situation as given in fig. 1 arises. As a 
ealeulation so far seems to be rather awkward, we consider 
this plane as a complex »-plane and try by carefully chosen 
transformations to arrive at an image resembling a well 
known configuration. 

To achieve this we transform the three parallel lines 

1.y-6 N 

2.y 
to three perpendicular lines in the complex z,-plane 

This can be done by: 


which gives: 


2, 


Fig. 2 illustrates how the semi-infinite line 2, for negative 
“ is limited to the positive part of the imaginary axis be 
tween the origin and the 
Our next step is the extending of2, by 


J-point. 


+ 
into a semi-eircle of unit-radius in the positive part of the 
complex 2,.plane. It can be easily verified that the confi- 
guration of 1, and 3, remains untouched in so far that the 
r,-axis is continuously filled up (fig. 3) 
Finally by 


the real axis in the z,-plane turns to be the imaginary axis in 
the z,.plane and the semi-eircle 2, eonforms to the positive 
real axis (fig. 4). 
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“alculation of a given electrostatic field by means of conformal transformations 
by prof. dr ir J. P. SCHOUTEN Hoogleraar aan de T.H. te Delft, and H. W. F.VAN 'T GROENEWOUT. 


As these last images extend to infinity, the boundary 
eonditions for Laplace's equation are easily satisfied 

We find in polar coordinates for the aequipotential lines 
(7 as a funetion of # alone) 


Uns 


Augustus 1950, E, 9 


3 
BE Oo — 
? 
Fig. 
N 
4.0 
7 
2, e Fig. 2 
ah 
> < 
Fig. 3. 
Fig. 4. 


whener (first quadrant) 


and (fourth quadrant) 


As for the as a funetion of r alone) 
ı db 


r dr 


where kur (first quadrant ) 


2 
and inr 


(fourth quadrant) 


Defining the complex potential funetion y 
a solution in the first quadrant is found to be 
In a, 


and in the fourth qundrant 
in z, 


Exprewing (1a) and (1b) in =, we obtaın respertively 


und 


where 


Ana 


in be 


y 
\s a final result we obtan bv suhstituting inte 


In z, 


the following expression for the complex potential y' in the 


In sin y' 


as other solutions 


j aequivadtent to « 


physinllv do not satisfy 


Splitting up in real and imaginarv parts gives 


vos 2 Cox z 


N 

and cosh cos, 

giving 


where and y, 


mn 


Figure 5 shows how with these new eoordinates a wym- 
metrical configuration i# derived, 


Evidtentiy for large positive values of x, the field intensity 
taken along an arbitrary aequipotential surface will be 
constant. We now ask the important question if an aequi 
potential surface is to be found along which the field inten- 
sity is constant for finite values of r, 

We now have to determine 

ds 
where ds is a infinitesimal line-element of % constant 
Differentisting (7) wıth respeot to gives 


da, 
| 2 


From (5) is furthermore derived: 


de, | cos! | 


da 


# 
es’ cos 


And wo, as 
di! da, 
dx de, ds 
we obtain 


1 € cos 29! 


So, for finite values of x, the field intensity taken along 
an aequipotential surface is independent of the 


- 


ordinates and equals if cos 29! Vorgy! conforming 


with: 


In a thesis „Contribution a l’etude rationelle des machi 
nes eleetrostatiques’' (Kdite par les Annales de I’ Institut 
de V’U'niversite de Grenoble, Institut Fourier, Grenoble, 
1048) KR. Moneı gives the same solution of this problem 
by eomparing a hydro-dynamienal analogon. 

He indieates the importance of this property as it enabl 
ed him to arrive at the construction of a high-power 
replenisher 

\ clear pieture of the field- and wequi-potential-lines can 
be found in the above-mentioned thesis of Morel (p. 52-58). 


KORTE TECHNISCHE BERICHTEN 


621.313.1.092.4 
Over de mogelijkheid om de luchtspleet te 
verkleinen door afslijpen van stator en rotor 


Zuoals bekend worden tegenwoordig de rotors van asyn- 
chrone motoren met kortsluitanker afgeslepen, waardoor 
het mogelijk is om de luchtspleet kleiner te houden. De 
overweging hierbij is natuurlijk, dat door de lage frequentie 
van de rwtorstromen eventueel kortsluitingen tussen de 
blıkken door bramen toch een geringe invloed op de wer- 
king van de machine zullen hebben. 

In het hieronder volgende zal worden sangetoond, dat 
er ook een methode is om de stator van draaistroommotoren 
en het anker van gelijkstroommachines af te slijpen zonder 
dat de werking noemenswaard verandert. 
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We zullen daartoe eens nagaan wat de invioed op de 
jjzerverliezen en op de nullaststroom van een spoelkern is 
die aan het einde is gesiepen zodanig, dat door de bramen 
cen geleidend viak wordt gevormd loodrecht op de kracht- 
bjnen. 

Stel nu we hebben een ronde kern met straal a cm, im 
duetie B,,... frequentie f en dikte van de bramen d. 

We kunnen in een dergelijk radiaal symmetrisch geval 
gevoeglijk aannemen, dat de stroombanen eirkels zullen zijn 
concentrisch met de spoekloorsnede. In fig. is 
dergelijke stroombaan met straal r en breedte dr getekend. 

De EMK door het wisselveld in deze ring opgewekt is 


dp 
€ 10-* Volt, waarin ® rr’B,sinot en dus 


dt 
door differentiatie de effeetieve spanning berekend kan 
worden op 


” 
r Bw 10* Volt. 


De Ohmsche weerstand van deze stroombaan is 


- 
R (p s.w, ijzer). 
ödr 
Het wattverlies door stroomwarmte wordt dus 


De vormen voor e,,,‚en R, hierin gesubstitueerd, geven na 


integratie 

10-1 

w 
16 p 


voor de gehele spoelkern. 


We zien hieruit, dat de verliezen evenredig met de #e 
macht zijn van de straal en de gemiddelde verliezen per 
em? geslepen oppervlak zijn gelijk 

Wem?! 
16 p 

Om deze verliezen binnen de perken te houden moet 
dus 5 zo klein mogelijk zijn en a binnen een bepaald maxi- 
mum gehouden worden. Men moet dus voorzichtig slijpen 
en bovendien bij de stapeling der statorringen resp. anker- 
blikken op bepaalde afstanden een plaat isolatiestof tussen- 
plakken van zodanige dikte, dat bij het slijpen de bramen 
aan weerszijden van deze scheidingsplaat elkaar niet raken. 
Om de orde van grootte van deze afstand te bepalen. nemen 
we in bovenstaande formule de volgende getallen: 
= 50). 5 mm. 
0,01 Watt 


10.000 Gauss. 
p 1,1.10°% Ohm’em em’. Wem! 


We vinden dan a 0,415 cm 


Men zou dus ongeveer om de 8,3 mm isolatie moeten 
aunbrengen 

Om de verhouding van deze verlesen tot de jjzerverliesen 
in de kern te bepalen, bedenken we dat bij B, 10.000 
Gauss voor normaal dvnamoblik ca 0,08 Watt em gerekend 
kan worden, d.w.z. de verliezen van de geslepen lang komen 
overeen met ca 3 mm ijzerdikte. Bij2«a — 4,5 mm wordt dus 
deze ijzerdikte minder dan I mm. Door dit afslijpen van de 
tandkoppen zal zeker de luchtspleet ca 0,15 mm kleiner 
genomen kunnen worden, wat bij induetiemetoren tien- 
tallen procenten van de luchtspleet betekent, zodat een 
merkbare verbetering van de cos 9 kan worden verwacht 

Rest nog na te gaan wat de ontmagnetiserende werking 
van de stromen in deze slijplang is 

De stroom in het element is 


R 2.p.V2 


en dit aantal is evenveel waard als 


r! 
Kiw) - 
eva p a! 
langs de omtrek. 


Na integratie krijgen we 
As 


sV2.p 


Voor de genoemde grootheden is dan Au 0,46 amp, 


windingen. 

Dit zijn de amp. windingen voor nog niet 0,001 mn lueht- 
spleet, dus te verwaarlozen. 

De bovenstaaude berekeningen zijn gebaseerd op radiaal 
symmetrie. Bij het wattverlies/iem* komt het echter bij de 
stroomelementen aan op de verhouding opp/omtrek. Im 
mers €, ,, is evenredig met het oppervlak en R is evenredig 


d 
met de omtrek. Voor een eirkel is dit ,. voor een vier 
kant -, 


Voor rechthoeken wordt deze verhouding groter en dus 
ongunstiger, De limiet echter voor een lange rechthoek is 


a 
als «a de korte zijde is. D.w.z. voor een willekeurige recht- 


hoek blijven de verliezen steeds onder de dubbele wuarde 
van de verliezen in de grootste eirkel, die binnen de recht 
hoek getekend kan worden (zie fig. 2). Plaatst men dus 
bij de stapeling van stators en ankers om de 6 mm een 
isolatieplaat van voldoende dikte in de stapeling, dan bHij- 
ven de extra Watt-verliezen beneden 0,01 Watt ge- 
siepen oppervlak. 

B.V. 
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Een hoogspanningsleiding 


volt tussen Harspranget 


(Zweden). 


Tor de openbare werken, die in Zweden worden witge 


die vrıjwei greheel 


621.319.1.027.098 (489) 


de witbreiding van 


etc, 


voor meer dan #7, 


op waterkracht 


Het tegenwoordige net voor 220 kV en 1130 kV 


en de nienwe voor 1806 kV 


gebaseerd is. De gezamenlijke produetie van de centrales 
beiiraagt per jaar op het ogenblik ongeveer 16 x 10° kwh, 
d.w.z. 2200 kwh per hoofd van de bevolking. De jaarlijkse 
aanbouw bedrnagt 8%, vun dit bedrag. De totale energie, 
die voor electrieiteits-opwekking ter beschikking staat, 
wordt geschat op 50 x 10% kwh. 

Een specinle eigenaardigheid voor de structuur van 
Zweden is het feit, dat het zwaartepunt van de industrie in 
het relstief dicht bevolkte Zuiden ligt. Het grootste deel 
van de watervallen vindt men daarentegen in de Noordelijke 
heift van het land. Dit betekent, dat nu de Zuidelijke water- 
vallen (Trollhättan!) eenmaal zijn ingeschakeld bij de 
eleetrieiteitsvoorziening, steeds grotere energieön over 
steeds grotere afstanden getransporteerd moeten worden. 

Het bovenstaande werd opnieuw geaccentueerd, toen in 
1046 besioten werd bij de waterval van Harspränget in de 
Lule älv 35 km ten Noorden van de pooleirkel, een centrale 
te bouwen, die met een vermogen van 200 MW de grootste 
van het land zou worden. De opgewekte energie zou ge- 
transporteerd moeten worden naar de verdeelcentrale in 
Halisberg, dat 950 km zuidelijker ligt (zie fig. 3). Na 
uitggebreide proefnemingen werd besloten over te gaan tot 
380 kV, de hoogste spanning ooit voor een dergelijke leiding 
gebruikt. 

De bouw van een dergelijke hoogspanningsleiding voor 
yrote vermogens heeft iets weg van een militaire operatie 

Het werk wordt gedirigeerd vanuit het hoofdkwartier in 
Stoekholm, waar zich de uit 70 man bestaande staf bevindt, 
allen ambtenaren van ‚Vattenfallstyrelsen’’), dat het ge- 
hele projeet in eigen regie uitvoert. Evenals een militaire 
commandant altiyd de dreigende spanning van de nabijheid 
van de vijand voelt, zo heeft de leiding van het projeet 
voortdurend rekening te houden met de tegenstander tijd. 
In November 1946 is het plan voor de hoogspanningsleiding 
door de wetgever goedgekeurd, in het najaar van 1950 
moeten de schakelaars overgehaald kunnen worden. 

Bij de voorbereiding van de aanleg komen honderd eneen 
dingen kijken. Men moet rekening houden met de aanwezig- 
heid van meren, huizen, telefoonleidingen, vliegvelden, het 
voorkomen van ertsen, de gesteldheid van de bodem, mili- 
taire belangen, bossen, andere hoogspanningsleidingen, 
natuurreservaten, mogelijkheden voor transport en allerlei 
provinciale en gemeentelijke belangen 

Reeds in het najaar van 1946, dus nog voordat het plan 
door de Kumers was goedgrekeurd, werd begonnen met het 


) Beantwoordt ongeveer aan het Nederlandse „Waterstaat"- 


Fig. 4. Standaardmasten voor 


r 


220 kV en 380 kV voor duplex 
geleiders 
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uitzetten van het traject. Tevens werden de eerste arbeiders 
in dienst genomen. Hiermee werd in 1947 voortgegnan, tot- 
dat een sterkte van 700 man bereikt was. Deze werden in- 
gedeeld in 12 groepen, ieder onder een hoofdopzichter, die 
dus de verantwoordelijkheid voor 50 & 90 km van de leiding 
zou krijgen. Een grote moeilijkheid was de huisvesting. 
Vooral ten Noorden van Midskog is het land zo dun bevolkt, 
dat aan inkwartiering op boerderijen niet te denken viel. 
Vattenfalistyreisen heeft daarom zelf veertig blokhutten 
met plaats voor zestien man moeten bouwen. Aangezien 
de arbeiders hier vier jaar in zouden wonen, op sommige 
plaatsen meer dan 40 km van het diehtstbijzijnde dorp, heeft 
men veel moeite gedaan, om ze geriefelijk te maken.Ze 
werden onder andere voorzien van douches en bastu 
(stoombad). 


In 1947 werd in detail bepanld waar de 3000 masten ge- 
plaatst zouden worden. Hiervoor werden vele duizenden 
grondmonsters geanalyseerd. Ook het stafwerk, dat aan 
het transport vooraf diende te gaan, werd in dat jaar uit- 
gevoerd; 180 wegen en 500 bruggen werden onderzocht op 
hun draagvermogen. Het bleek, dat 50%, van de wegen 
slechts berekend was voor een wieldruk van 2000 kg, terwijl 
in de oorspronkelijke plannen met 4000 kg gerekend was. 
Tensloötte werd een compromis bereikt van 2700 kg. Dank 
zij de medewerking van de verschillende provinciale be- 
sturen werden een aantal wegen verbeterd en verscheidene 
bruggen versterkt. Waar dit niet ging, redde men zich op 
andere wijze. Een gedeelte van de masten werd gedurende 
de winter op sleden getransporteerd; in andere gevallen 
werd van amfibietractoren gebruik gemaakt. Bovendien 
werden de masten zo licht mogelijk gemaakt. Bij de con- 
structie werd in hoofdzaak St 52 gebruikt. 


Bij het graven van kuilen voor de fundamenten van de 
masten, dat in 1948 werd uitgevoerd, werden zoveel moge- 
lijk graafmachines gebruikt. Deze deden later tevens als 
hijskraan dienst bij het neerzetten van de onderstellen. Het 
monteren van de masten (zie fig. 4) zelf geschiedde vervol- 
gens in 1949 in drie etappes. Kerst werd het ene been met 
een gedeelte van het bovenstuk opgehesen, daarna het an- 
dere been en tenslotte werden de benen d. m. v. het dwars- 
stuk met elkaar verbonden 


Bij het laatste gedeelte van het werk, het monteren van 
de geleiders, speelt de tractor weer een grote rol, Zes fase- 
en twee nulgeleiders worden tegelijk van acht trommels 
afgewonden. Op deze trommels is plants voor 1300 meter. 
Nadat driemaal dit stuk is uitgelegd, worden de geleiders 
verbonden en aan de isolatoren opgehangen. De eigenlijke 
montage op 30 meter boven de grond is een karwei, dat 
specinle oefening vereist, vooral wanneer gedurende de 
wintermaanden de temperatuur tot twintig en dertig graden 
onder nul daalt. 


Bij de aanleg van de hoogspanningsleiding van Harsprän- 
get naar Hallsberg is 23000 ton staal gebruikt. Het totale 
gewicht van de getransporteerde goederen bedraagt 75000 
ton. De vrachtauto's rijden 300.000 km per maand, zodat er 
gemiddeld eens per maand cen versleten is. De kosten van 
het project bedragen 100.000 kronen per km of #5 millioen 
in het geheel. Hiervan is 60%, gerekend voor materinal, 
8%, voor transport, 14%, voor arbeidsloon en 18%, voor 
diverse onkosten. 

Op het ogenblik —— Mei 1950 


ken ten achter bij het oorspronkelijke plan. Aangezien ech- 
ter tevens de leverantie van de generatoren voor 105.000 


15 men ongeveer zes 


kVA enige maanden vertraagd is, maakt de uitvoerder van 
het project een goede kans om op tijd te komen. De centrale 


Electrotechniek 2 
4-8-1950 


zal in het begin van 1951 in dienst gesteld worden en hij 
rekent er mee de leiding enige weken eerder klaar te hebben. 


Asea’s Tidning, Mei 19048 
Teknisk Tidskrift, 27 Mei 1050. d.H. 


621.791.58: 
Het solderen aan geisoleerd draad 

Geisoleerd draad vindt in de eleetrotechniek twee groe- 
pen van toepassingen, te weten: voor het wikkelen van 
spoelen en voor het maken van eleetrische verbindingen. 

Voor het eerste doel wordt draand gebruikt zoals emaille- 
draad, dat dus van een zo dun en sterk mogelijk isolatie- 
langje is voorzien. Dit langje, dat buitengewoon stevig aan 
het onderliggende koper hecht, bestaat uit een gemoffelde 
vernis (lak) op basis van drogende olie of synthetische hars. 
Moderner soorten emailledraad hebben een polvvinylfor- 
maal- of ook een Nylon-isolatie, Dergelijke isolatielagen zijn 
onsmeltbaar, hetgeen van voordeel is, omdat vele spoelen, 
b.v. in motoren, tegen oververhitting bestand moeten zijn 
(zekerheid tegen kortsluiting). Het feit, dat men de isolatie 
eerst mechanisch of door verbranden moet verwijderen, om 
aan dit soort draad verbindingen te kunnen solderen, is geen 
alte groot bezwaar, omdat aan spoelen of wikkelingen slechts 
een enkele verbinding op een relatief grote drandlengte 
voorkomt. 

Waar voor het maken van verbindingen geisoleerd drand 
in grote lengten aaneen wordt toegepast, zoals in huisgelei- 
dingen, is het schoonmaken der drandeinden vöör het sol- 
deren evenmin erg bezwaarlijk. Anders wordt dit echter bij 
het bedraden van eleetrische apparaten. Hier wordt het 
telkens afkrabben of snijden van vele kleine stukjes isolatie 
relatief zeer bewerkelijk. Heeft men nu te doen met draden 
met een vrij zware isolatielaag, die niet of slecht op de me- 
talen kern hecht, dan kan men het schoonmaken machinaal 
verrichten, wat het genoemde bezwaar voor een groot deel 
opheft. Bij apparaten, waarin vele draadverbindingen of 
zelfs bundels draden voorkomen, wordt het echter weer van 
belang draad met een zo dun mogelijke isolatielaang te kie- 
zen. Men maakt die dunnere lagen, om voldoende mechani- 
sche sterkte te bereiken, graag harder en goed hechtend op de 
kern, waardoor echter het mechanisch „strippen’ moeilijk 
heden geeft. Vooral in het telefoonvak zijn deze moeilijk- 
heden van overwegend belang, nog toenemend met het 
steeds gecompliceerder worden der eleetrische apparatuur. 
Het toepassen van het reeds genoemde emailledraad, dat op 
zichzelf grote voordelen biedt wegens de gunstige eleetrische 
eigenschappen en de geringe dikte, is om deze reden bij het 
bedraden van de apparatuur in telefooncentrales en derge- 
liike beperkt gebleven 

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat men al lang geleden 
geprobeerd heeft, verbindingen met geisoleerd drand te 
maken, zonder dat de isolatie plaatselijk verwijderd behoef- 
de te worden. Ongeveer 11 jaar geleden werd voor dit pro- 
bleem in ons land een oplossing gevonden, die in 1942 gepu- 
bliceerd is in de Ned. Octrooiaanvrage nr 93.396, van 1099. 

Het zacht solderen van geisoleerde eleetrische geleiders 
kan volgens deze oplossing geschieden, zonder dat de isolatie 
van de soldeerplaats wordt verwijderd, door om z0 te zeggen 
door de isolatielaag heen te solderen; dit kan n.l. volgens 
deze methode, indien de isolatie bestaat wit een organische 
stof, die bij het solderen tot smelten kan worden gebracht 
en na afkoeling weer op de geleider stolt. De soldeertempe- 
ratuur is daarbij die, welke normaal bij het solderen met 
lood-tin-mengsels gebezigd wordt. 

De oplossing hier gegeven lijkt uiterst cenvoudig. Ver- 
zamelt men echter een groot aantal draden wit de handel en 
probeert men hieraan te solderen zunder de isolatie eerst 
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plantselijk te verwijderen, dan bemerkt men dat de eme 
wunder te senelten verkoolt .cen andere ontlieedt en 
uneltimre korst jes vormt, en een derde een soideerver 
binding geeft, die niet vast bijft zitten. Geen enkele 
beerde drand, wit de praetijk bekend, voldeed. Toch levert het 
op de chemieus, die cenmaal het bovenstaande 
inzicht biweft gehad, geen monlijkheden op een laklang te 
bedenken, die aan de voorwaarden volgens de uitvinding 
volchwet 

Ken dergelijke laklaag kan even dun zijn als die van 
hoewel men in de praktijk veelal iets groter 
dikte zal verkiezen om mechanische redenen. De doorsliag 
vastheid bij geschikte keuze van het isolatiernateriaal kan 
nog sanmerkelijk hoger zijn dan van emailledraad, de 
molntieweerstand van dezelfde orde. Dit is het geval 
bij toepassıng van sommige cellulose-esters of aethers als 
houfdbestanddeel der isolatie. Ook kan men de lang goed 
hechtend aan de kern maken wat de mechanische sterkte 
bevordert. Principierl is dit draad niet zo goed voor 
spoelen, omsdat de laklang vooral bij verhoogde temperatur 
minder sterk zal aijn dan emailledraad en bij hogere tem 
peratuur «melt. Bij het bedraden van eleetrische 
apparsturen is dit echter vanzelfsprekend in het geheel geen 

De invoering van deze methode voor het maken van de 
talloxe verbindingen specinal in inoderne laagspannings 
apparaturen zou een belangrijke verbetering der techniek 
kunnen betekenen, Er mag daarbij nog wel even de aan 
dacht op worden gevestigd, dat het hier gant om soldeer-, 
en niet om las- verbindingen, zoals beschreven in Radio E«- 
pres 1095, biz. #44 en 1036, biz 


oetrooiverlening weigerende beslissing van de Octrooinaad 


s. Volgens» de definitief 


in 1049 zo dit wel het geval zijn en komt de inhoud van 
deze oude publieaties neer op het verbinden van „twer 
draden, waarvan er altlians met een wit 
email bediekt is, weike lang niet alvorens te lassen of te sol 
deren lang» chemische of mechanische weg verwijderd 
wordt, maar bij de bij het lassen of solderen optredende 
teinperatutir sinelt Dit schter geschiedt niet 

De in de gensernde publieaties beschreven methoden be 
treffen anders dan het zacht-sokleren door een simelten 
de isolntielung heen; ze beschrijven n.l. een manier om 
emnilledrand (dit is dus dramd bedekt met een isolerende 
lang van moffellak, die niet tot smelten doch wel tot ont 
leden kan wurden gebracht) met een vlam, of door ele 
trische verwarming te lassen ander verbranding van de 
emaillelnag. Daarbi) simelt het koper plaatselijk tot een bol 
letje en wordt, teneinde nog enige reductie van verbrand 
koper tewerg te brengen, in bakje spiritus afıe 

De schrijver van het cerst genoemde stukje in Kadıo 
Expres well: „„Kigenlijk is het geen solderen, men zou 
bet gevorgelijk lassen kunnen noemen', De schrijver van 
In 


beide artikelen is dan ook geen sprake van het smelten van 


het tweede stukje spreekt van „Bleetrisch lassen 


vet wit emaille. Men krijgt de indruk, dat de 
gedacht heeft aan glasemaulle,. enkele or 
ganische «melt immers bij het smeltpunt van koper 
Alleen bij wiasemaille zou een dergelijk smelten deukbaar 
sijn, doch een gesloten isolatielwaggje wit glas is niet bruik 
baar voor emailledraad noch voor ander in de electro 


techniek bruikbaar gebsoleen! koperdraad 


De lasmethoden ut Radio Kxrpres zouden alleen voor het 


maken van verbindingen aan Lätze enig nut kunnen hebben; 


bieden gevaar voor het beschädigen van de koperkernen 


van bet drasd,. Bovendien moet het toch wel geheel uitge- 
sioten worden gencht, dat men b,v. bij de montage van een 
telefooncentrale met haar wirwar van draden op redelijke 
wijze kan werken met de in Radıo Expres vermelde bakjes 
spiritws en eventueel met open viammen 

Het soideren door een daartoe geschikte isolatielaag heen, 
al was op deze methode in Nederland dan ook geen octrooi 
te verkrijgen, biedt echter zeer belangrijke voordelen voor 
het bedraden van ingewikkelde eleetrische apparsturen en 
het is daarom, dat schrijver er hier even de aandacht op wil 
vestigen in de hoop, dat deze voordelen osuk gerealiseerd 
zullen worden. 


621.315042) 


275 kV Hoogspanningsleiding 


voor Groot-Brittannie 


Reeds lang werd in Groot-Brittanniö overwogen op het 
bestaande 132 kV net, dat in de loop der jaren meer en meer 
heeft 
aangenomen, een net van hogere spanning te superpo- 
neren, Blijkens een mededeling van de „British Eleetrieity 
Authority’ is men er nu toe overgegaan bestellingen te 
plaatsen voor een transportliin van beperkte lengte met 
transformatoren voor een spanning van 275 kV, teneinde 


het karakter van cen transport- en distributienet 


practische ervaringen met deze spanning op te doen. 

Besteld zijn 2 driephase transformatoren 120.000 kVA 
275 1982 kV, uitgevoerd als auto-transformatoren en zon- 
der aftakkingen, een bij de English Eleetrie Co Ltd en een 
bij de British Thomson Houston Co Ltd, op te stellen in de 
nabijheid van Sheffield resp. Newark. 

Aangezien de sterpunten der beide systemen direct ge- 
aard zijn, is uitvoering als auto-transformator mogelijk, 
hetgeen bij deze zeer hoge spanning een belangrijke kosten 
en gewichtsbesparing met zich meebrengt. De transfor- 
mator is dan ook, ondanks het zeer groot vermogen, zon 
der olie en toebehoren vervoerbaar. De transformatie-ver- 
honding is niet regelbaar zodat het kennelijk de bedoeling 
is later een regeltransformator aan de 132 kV zijde toe te 
voegen 

Gront-Brittanniö heeft met dit besluit het voorbeeld 
van Zweden gevolgd; dat men daarbij een lagere spanning 
heeft gekozen (Zweden 380 kV) is verklaurbuaar, gezien de 
kortere afstanden en de geheel andere neteonfiguratie 

Imarnaast geniet ook de gelijkstroomtransmissie !) be- 
langstelling, zodat een speciale eommissie, bestaande uit 
vertegrenwoordigers van de energievoorziening, de eleetro- 
technische industrie en de „Electrical Research Association’ 
in het leven is geroepen, ter bestudering van dit vraagstuk. 

Als praetische mogelijkheid in de toekomst wordt daarbij 
gedacht aan energietransport van Schotland naar 
Noord-Terland met waterkabels, hetgeen met wisselstroom 
economisch en technisch niet te verwezenlijken is, maar wel 
met gelijkstroom, wanneer de techniek daarvan ver genoeg 
gevorderd is om dit aan te durven. 

Gi 


) Zie De Ingenieur 1047 biz. E. 50 


Inhond ELEUTROTECHNIEK 2: Caleulation of a wiven eleetrostatie field by means of conformal transformations bv J. P 


and H.W. F vax Tr 
kleinen door afslijpen van stator en rotor, door BR. \ 
berg, door d. H. Het seideren aan geisoleerd draad, door J. H 
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Korte Technische Berichten: Over de mogrlijkheid om de lu« htspleet te ver- 
Een hoogspanningsleiding voor 380,000 volt tussen Harspranget en Halls- 


275kV Hoogspanningsleiding voor Groot-Brittannie, door Gi, 
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INGENIEURS-BUREAU INGENEGEREN-VRUJBURG, NV. 
telegram-adres: IBIV 

Hoofdk. Bandoeng, Dagoweg 5i, en ZUM 
Techniseh Handelsbureau Vertegenwoordigers van Fabrikanten 
van Machines, Gereedschappen en Instrumenten voor Industrie, 
Münbouw, Cultures, Luchtvaart, Waterstaat, Spoorwegen, Elec- 
trotechniek, Laboratoria, enz. met Bijkant A dam-C., 
Herengracht 545-349, tel, 33064. 

Adviesbureau voor Bouw-, Stedenbouw- en Waterbouwkunde. 


GEMEENTE DORDRECHT 


Aan de GEM. SCHOOL VOOR NO. verbanden cursus 
ter opleiding voor de diploma’s A, B en C als SCHEEPS- 
WERKTUIGKUNDIGE is met ingang van | September as 
te vervullen de betrekking var 


LERAAR 


in het bezit van de vereiste bevoegdheid bevoegdheden 
Aantal lesuren tenminste 23 «12 wiskunde, 6 natuurkunde 
en 5 werktuigkunde' 

Salaris volgens de regeling voor het Middelbaar NO 
Sollieitatiestukken adres op zugel in te zenden aan de 
Burgemeester, binnen 10 dagen na de verschijning v.d. blad 


Gevestigd te Heerler 
BOUWTECHNISCH ADVIESBUREAU 
ir, M. J. VAN LIEMPT ei. 
Gewopend betor sta houf funderingen — 
— wolerbouw 


Pr Beatrixstraar 15 K 4440 — 4368 


Bekannte westdeutsche Kranbaufirma sucht Verbindung 
mit angesehener, gut eingeführter Ingeniesrfirma als 


VERTRETUNG FÜR HOLLAND 


gegebenenfalls auch für Indonesien 


Offerten u 769 an De Ingenieur, p/A. Oosthoek, Utrecht. 


DE HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN 
N.V. HENGELO (0) 


vraagt 


ELECTROTECHNISCH OF 
WERKTUIGBOUWKUNDIG 
INGENIEUR 


‘diploma Delft of gelijkwaardig) 
voor ontwikkelingswerkzaamheden op haar con- 
structie- afı lelıng Leeftijd niet boven 28 jaar 
Sollieitan ı moeten bereid zijn zich evtl. aan een 
psychotechnisch onderzoek te onderwerpen 
Uitvoerige, met de hand geschreven sollicitaties 
vergezeld van pasfoto te richten aan hare Perso- 
neelafdeling 


MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL 


Dongestraat — Amsterdam-Zuid 
Atdeling Staal- en Betoncursus, 2-jarige avondeursus voor 
staal en betonconstructeur — Cursusduur 9 maanden 


Gesubsidieerd ingevolge de  Niüverheidsonderwijswet 
Gevrasgd tegen 1 September ek 
EEN LERAAR IN STAALCONSTRUCTIES, 
4 lesuren per week 
EEN LERAAR IN BETONCONSTRUCTIES, 
4 lesuren per week 
Salaris voor bevoegden f 8 tot f 112.— per maand 
Sollieitaties bij de Directeur, L. Koerts 


P. DE GRUYTER EN ZOON N.V. 


s-HERTOGENBOSCH 


vraagı voor haar laboratorium en fabrieken 


) Analytisch Chemicus 
Dr is) of Apotheker 
Uitgebreide warenkennis, ervaring in levensmiddelen- 
onderzoek en ambitie voor analytisch researchwerk 
in het bijzonder op het gebied var vetten, zeep, was- 


en reinigingsmiddelen strekken tot aanbeveling 


b) All-round Researchchemicus 
Dr.is) of Ir, 
voor research en development 
op levensmiddelengebied 
Beide functies zijn levensposities met uitstekende 


Sollieitaties schrifteliik, zo ujitvoerig 
's-Hertogenbosch 


salarlöring 
mogeliik, aan afd. Secretariaat, 


Voor spoedige indiensttreding worden gevraagd 
enige werktuigkundige en 
electrotechnische ingenieurs 


met diploma T.H.S 


Gelegenheid tot plaatsing zowel voor sollici- 
tanten met als zonder ervaring. 


Sollicitaties met uitwoerige inlichti aan de 
2e Aldeling van de Algemene Dienst der 
N.V. Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht. 


De Meterfahriek -Dordrecht 


vraagt voor spoedige indiensttreding: 
Een bekwaam econstirueteur of 


Gegadigden moeten sanleg en ervarıng hebben in het, 
volgens moderne inzichten, ontwerpen van electrotech- 
nische artikelen op huishoudelijk gebied 
In het bijzonder zal bij de beoordeling van de sollieitanten 
gelet worden op de kennis omirent moderne, aestetisch 
verantwoorde vormgeving 


b. Een gereedschapeonstrueteur 


Sollieitanten moeten ruime ervaring hebben in het geher] 
zelfstandig ontwerpen van anij-, trek- en buigstempels voor 
de enassa-fabricage 

Kennis van de ontwikkeling van volgstempels voor ge- 
combineerde uitsnij- en buigbewerkingen, trekstempels met 
gecombineerde uitsnij- en trekbewerkingen wordt vereist 
Uitvoerige sollieitaties te richten aan de Personeelsafdeling, 
Postbus 42 te Dordrecht. 
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N.V. KONINKLIIKE NEDERLANDSCHE ZOUTINDUSTRIE 


ham te Hengelo sen 


INGENIEUR OF ACADEMICUS 


die beiast zal worden met de leiding van ontwerp 
on boumw var installatıns op chemıch gebied Nood- 
zakelijk in ervaring op het gebied von „chemical 
engner en orgenisstorisch® garen Mogelykheid 
to! oplossing vÄn hei 


son de Dirsatin NV. 2%, Hangels | 


MIDDELBARE TECHNISCHE DAG-SCHOOL 
van de Academie van BK & TW. te Rotterdam 
Gevrangd: per September as 


NV. UNIE VAN LISFABRIEKEN 
van Meerdervoort 16, 's-Gravenhage 


een wer l un l vraagt voor haar dochter-bedrijven in Indonesie 
Singapore 


WERKTUIGKUNDIG INGENIEUR 
In eniıeur voor tewerkstelling kantoor Djakarta en voor inspectie- 
reizen 
als lersar i de theoretisch-technische Sollieitaties te zenden aan bovengenoemd adres 
vakken 
riksregeling 
poedig mogeli en aan de directeur GEMEENTE »-GRAVENHAGE 
lag-MTS G J de Jonghweg 6, Rotterdam Bi) de afdeling Distributie van de Duinwaterleiding be- 
NT) staat wegens vertrek var de tegenwoordige functionaris 
gelegenheid tot plaalsing van een 
INGENIEUR (ei. of wi) 
Salariering naar ervaring: adjunct-ingenieur f 390,— tot 
; ingenieur A f 3900 tot f 5340,—; ingenieur B 
MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE 
RILIKSDELEN en eventueel kindertoelage) 


genhandig geschreven sollicitaties, met ver- 

het rts ent N olks 
4 Departen Yan Onderwijs Jding tedatum en -plaats, dienen binnen 14 
n de Nederlandse Antillen is te vervullen de ire var gezonden aan de Directeur 


van he Gemeentelijk Bureau voor Personeelsvoorziening, 
djunct- Inspecteur van et jerwis Waldeck Pyrmontkade 120, s-Gravenhage 


rganisatie van ’en het wezicht op 


ng komen by vonrkeur in aanmerkin. N.V.BATAAFSCHE AANNEMING MAATSCHAPPI) 
rheidsakten met name N er ; vh Fa 3 VAN DER WAL & ZOON 


zoekt enige representatieve 


BEDRUFSLEIDERS 


die elk belast zullen worden met de 
zellstandige leiding van een santal pro- 
jecten Bij voorkeur civiel ingenieurs of 
M.T.S.-ers, doch zij, die een andere op- 
leiding hebben genoten en over de ge- 
wenste bekwaamheid beschikken, zijn 
niet uitgesloten Een rulme ervaring in 
de uitvoering van bouwweıken en een 
degelijke kennis van het maken van be- 
grotingen zijn noodrakelijk, evenals een 
goed commercisel inzicht en een be- 
hoorlijke kijk op de aan een bouwwerk 
verbonden administratieve werkzaam- 
heden Goede salarisregeling met even- 
tuele gratilicatie en bij gebleken ge- 
schiktheid opname in een premiewij 
pensioenlonds. Leethtijd 30 tot 40 jaar. 
Candidaten zullen eventueel worden 
ultgenodigd voor een ysychologisch 
onderzoek op 8 September 1950 door de 
srechiimen van di NEDERLANDSCHE STICHTING 

ofd van de Afdelir VOOR PSYCHOTECHNIEK, 
tillen van het Ministerie Wittevrouwenkade 6, Utrecht. 

Rııksdelen 
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juurte 


Eigenh (niet met bellpaint) geschr briesen met voll inlichtingen 
2 over un practik, ander vermelding von en 
geboortedatur vergene'd von racente pasloto ı (van voren an opelj) aan Ady 
burgerlik«e taat ar bevoegiheder Baur. ALTA, 15 Augustus as. In linkerbovenh. von 
van dienst be an op de ne. 7390, an 


Geen stukken en geen beroek dan na oproeping \ 
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blad in te senden bij het 
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MODERNE KERAMISCHE GROOTINDUSTRIE 
in bet Westen des lands zoekt in verband met uitbrei- 
dings- en nieuwbouwplannen ter uitbreiding der direetie 
ALL-ROUND INGENIEUR 
met ruime bedrijfservaring in massafabricage 

Middelbare leeftijd 

Uitvoerige eigenhandig geschreven brieven onder no. 766 
aan de Uitgever var dit blad 


Bi) middelgrote Constructiewerkplaats en Machinefabriek 
in Zuid-Holland, is plaats voor een 
INGENIEUR, 
bekend met beweegbare bruggen, bewegingswerktuigen, 

en transportinrichtingen 

Woning eventueel in 't vooruitzicht. 

Vitvoerige sollicitaties, die streng vertrouweliik worden 
behandeld, onder no. 765 aan de Uitgever var dit blad. 


INGENIEURSBUREAU TE AMSTERDAM 
vraagt voor spoedige indiensttreding: 


JONG WERKTK. INGENIEUR (dipl. Deift) 
of M.TS.-er 
Liefst met enige jaren practijk, voor het antwerpen en de 
uitvoering van apparatuur en fabrieksinstallaties voor de 
Chemische Industrie 
Eigenh. geschr. soll. m. foto onder opgave van opl., leeft,, 
burg. staat, verl. salaris onder no, 767 a.d. Uitg. v. d blad 


UTRECHTSCHE ASPHALTFABRIEK 


afd Dordreohtische Asphaltfabriek 


Bankaplein 3 DEN HAAG - Telegramadres: STEINTAKKEN 


ASPHALTWERKEN - VLOEREN - MATERIALEN 


DAKBEDEKKINGEN 


OOSTHOEK’S 
ENCYCLOPAEDIE 
= 


Br. onder nr. 770 aan de 
Uitgever var dit blad. 


Jongeman, 


23 jr, HBS, MTS, zzgeg. 
op raadg. Ing. bur. of Ing. 


THOERSuIT 
E urRecHT 
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BELANGRLJKE SCHEEPSDIESELMOTOR- 
REPARATIE-INRICHTING 


vraagt: 

Werktuigkundig Ingenieur 
(diploma Delft) 

Leeftijd 25-30 jaar, om opgeleid te worden voor 

commereiele en technische behandeling van uitge- 

breide reparaties aan dieselmotoren van groot ver- 

mogen. Practische vakkennis wordt bij aanstelling 


niet als eis gesteld 


Sollieitaties, voorzien van recente pasfoto, te richten 


onder Nr. 768 aan de Uitgever van dit blad 


KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS 


Verschenen met ingang van Januari 1949: 
VOORDRACHTEN 


GEHOUDEN VOOR HET 
KONINKLILJK INSTITUUT VAN INGENIEURS 
een tweemaandelijkse publicatie, welke voor niet- 


leden van het Kon. Instituut verkrijgbaar is & f 4.— 
per nummer, 


ZO JUIST VERSCHENEN Nr. 4 VAN DE 

2e JAARGANG 

UIT DE INHOUD VAN Nr. 4 

Ir J. W. J. Beek, Indische spoorwegen na de Japanse 
bezetting. 

Mr B. H, A. van Kreel, De Deli Spcorweg Maat- 
schappij 

Mr K. Vonk, Vraagstukken van Europees transport- 
beleid met betrekking tot rail, water en weg. 

Prof. ir J. Th. Thusse, Geschiedenis var golfstudies. 

Ir J. B. Schiif, Golven, deining, kust en havens 

Ir A, J. van Heeswijk, De betekenis van de ontwik- 
keling var de staalconstructies voor de utiliteits- 
bouw 

Ir H. Ernst Deleth, De betekenis van houtconstruc- 
ties voor de utiliteitsbouw, 

J. S. Friederich, Zoutwinning op Madoera. 

Prof. R. de Valliöre, Sozial-oekonomische Ausbil- 
dung der Ingenieure 

Prof. dr ir C., B. Biezeno, Het Technisch Hoger 
Onderwijs in de branding. 


Te bestellen bij de boekhandel of bij 


N.V. A. OOSTHOEK’S UITGEVERS ML. 
Domstraat 1—3, Utrecht. Giro Ne. 3579 


REYROLLE HEBBURN 


MECHANELECTRO 


Draaistroom-collector-motoren 


voor kleine en grote vermogens 


Regelbereiken van 1:3 tot 1:20 
Lage moderne constructie 
Korte levertiiden 
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VOLGENS OPGAVE Of 
HUSWERKTUIGEN BRUGGENBOUW ENZ. 


««MOLLANDSCHE ASBEST-MIJ 
/„ VAN DER LINDEN & VELDHUIS 
AMSTERDAM ROTTERDAM  GRONINGEN 


ASBEST 


EDELSTAHL 


Roestvrij staal 
Phoenix Edelweiss 


in staf en plaot 


vit voorraad en af fobriek 
Oostenrijk leverbaar 


HILGERS 


MAXIMUM 


Dese machine lom „pelonder 
wis alle bugproblemen op 


De MAXIMUM 
wor bet buigen van pijpen 
met con marımum urtwendige 
van IWW mm 


sperislinten mei jaren 
lange ervarıng | gaarne 
ten dienste 


Vraagt offerte aan: 


R. S. Stokvis & Zonen n.v. 


TECHNISCHE 


AFDELING ROTTERDAM 


JAVASTAAL-STOKVIS N.V. DJAKARTA 


STAALSRELETTEN | 
Firma VEILDHUIS — HOOGEZAND — TELEFOON 2806 
R U B B E R 
Haari. Houttuinen 117, - Amsterdam-O., - Telstoon 45288 
; 
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HOLLAND 
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VERKOOP VIA DE HANDEL 
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VAN WUNEN 
DORDRECHT 


Kantoren : Dordrecht - Kromhout 65 - 87 - Tel. 6941 I lijnen) 
Den Haag - Fr. Maclsonstr. 45 - Tel. 333844 


SWARTTOUW 
SCHIEDAM 


STAALCONSTRUCTIES 


Electrische Pyrometers 
Zeitregistrerende Pyrometers 


kiaurg ve 


Regulateurs tor 
Optische Pyrometers 


€. N. ROOD 


Weteringkade 37 - 's-Gravenhage 
TELIEFOON: 771920 (3 lünen). 
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SLUISIESDUK „41.79 | 
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Drsepohge 
WATER. en LUCHTORUK | 
SCHAKELAARS 

1A 


Weierdchte 

De schakelası kan sen 3 380 V 
10 PK meter bedienen sonder 
van 
4 nom mei 
on 20 aim 


ITIHO SCHIEDAM 


Hogedruk- 


ventilator 
UTRECHT 

MUNTKADE 25 


ONTGEN TECHNISCHE DIENST 


voor niet-destructief 


Materiaal-Onderzoek 


en levering van niel-destructieve 


Contröle-Apparaten 


HOOFDKANTOOR: OOST-SIDELINGE 217, OVERSOHIE 


ROOKGASANALYSE 
APPARATEN 


PYROMETERS 


WEERSTANDS 
THERMOMETERS 


MOEVEELHEIDSMETERS 


voor 
AANWIJSINSTRUMENTEN 
REGISTREERAPPARATEN 
AF STANDSMETINGEN 
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N:V: MACHINEFABRIEK EN IIZERGIETERIT 


Motorschakelaars 
met en zonder thermische beveiliging, Br-Y. 
voor opbouw en inbouw. ya he geen kunf De 
Relais Douwplaten! 
voor wissel- en gelijkstroom. - 
Doch denkt U nu niet, dat dit voorbeeld op-zich- 


Hefmagneten zeif staat 
Wi zouden U zeer vele afbeeldingen kunnen 


tionen 
van bouwwerken in binnen- en buitenland, bij 
Vlotterschakelaars weike de „DURISOL”-eonstruetie werd toegepast. 


Durisol gebouwen zijn geheel uitneembaar gecon- 


Luchtstromingsschakelaars strueerd met bouwplaten, welke van een fabriek- 
Li matig aangebrachte pleisterlaag zijn voorzien; zijn 
voor air-conditioning. absoluut onbrandbaar, sterk isolerend, geven hoge 
geluidsabsorptie en zijn concurrerend in prijs. 


Drukknopelemen ten Gewapende „DURISOL"-dakplaten 


Overspanningen tot 3 meter; nuttige belasting 
Vraogt onze catelogus. 150--300 kg. per m? 


„DURISOL"-PLATEN VOOR DAKBESCHOT. 


„AFO” Apparatenfabriek „Overijssel”, N.V. 


TELEFOON 941 (5 LUNEN) — HATTEM (GiD.. 


PERS-EN STAMPWERK 


HEEMERBSAAN 81 HEERLEN,. (NEDERLAND) TELEFOON4273 


Perst, buigt, zet profielen en pla- 
ten in alle vormen en maten en 


metalen. lengte tot 5 m. en 
dikte tot 8 mm. Korter, dikker. 


levert platen SPANNINGSVRI), 
PRECES OP MAAT GEKNIPT 
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= TE NAT OF TE DROOG 
Eun paar vandesuperieue P&H-eigenschoppen: EEN KARWEI VOOR P&H. 


© Geheel gelaste stalen constructie var gewalst 


gelegeerd sıaal Of het nu draineren is of het maken van irrigatiewerken, 


K ® Originele tractor-rupsen deze 
Be moderne machines brengen de grootst denkbare 
Pr \ ® Soepele hydraulische bediening doelmatigheid. In moerassige streken werken zij anel en 
Gemakkelijk om te bouwen voor vele toepassingen gemakkelijk omdat zij zulke brede rupsen hebben en 


% een ruim verdeelde druk. Op droog terrein hebben ze 
a eveneens volop gelegenheid te demonstreren hoe nauw- 
keurig ze kunnen worden gehanteerd, hoe snel ze werken, 


i EXCAVATORS hoe gemakkelijk ze zich verplaatsen en hoe betrouwbaar 
fdkant ze werken. Daarom ziet men overal ter wereld P&H 
Hoofdkantoren SA graalmachines aan het work voor grondverzet. Praat eens 
4 Milwoukee 14, Wis, USA. met de mensen van Louis Reyners, die verstrekken 
RNISCHFEGE 
T1oN 
Een betere WERELD door betere WEGEN. 


C.V. Wh INDUSTRIEELE & HANDELMAATSCHAPPII 


LOUIS REIJNERS 


MEEUWENLAAN 98-100 - TELEFOON 60401 - AMSTERDAM 
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AM. . Technisch Bureau 


TRANSFORMATOREN 


I N Complete installaties voor: 
VALKENSWAARD (N.B.) Krimpen den Schupen Fabrisken en 


Levert U op korte termijn onder garantie 


SERIE EN ENKEL FABRICAGE 


Elecirische graveer app. met schrijfstijt voor jeder 
onmısbaar Vraagt gratis brochure. 


TEL. 5023 EINDHOVEN WINTERSWUK, TEL. 2231 


ONTWERPEN, CONSTRUCTIES, 
TEKENINGEN, ADVIEZEN 
t.b.v. TECHNISCHE- en 
SEMI-TECHNISCHE 
FABRIEKSINSTALLATIES 


Ingenleursbureau voor Chemische- 
en Physische Techniek 

Ph. J. Schuytvlot & Zoon - HAARLEM 

Fonteinlaan 3 Teleioon 12951 


foto) Pernis 


LODDSENBOUW 
NV-VEMACD : RHENEN 


CUNFRAWEG 38% TELEFOON (M 


Beholve plactiizeren loodsen 


everen wij ook alle mogelijke 


GCONSTRUCTIE WERKEN 


viug en billijk 


PLAATIJZEREN LOODSEN 
VALE von 15x8 m, von m en m 


voor zware vrachien of met zeer korte levertijd 
met minder krachten. 


STAALCONSTRUCTIE 


van Erle & von %0 x IO m 
Rurgers n.r. 


134 OIIERDAM 
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Verwarming-, Ventilatie-, 
en Compressorinstallatie's 


worden uitgevoerd door 


J. F. CRAMER & Co. 


Ingenieurs 


Watervoorziening- 


Zwarteweg 21 — DEN HAAG 
TELEFOON 11.48.50 en 11.02.32 


Sedert 1913 


INTERN TRANSPORT 


VOOR DE 
INDUSTRIE 


Zellaanzuigende en normale centri vongen 
Ketelvoedın gpompen, brandıpuitpompen. cırculahep 
condenswaterpompen. heetmglgrpompen. pompen 

POMPEN voor automatische waterwoorzierng voor 
contr ale enz 

POMPEN met zware dubbeie lagerıng burten hei 
pomphuis gelegen. Specise! geconstruserd voor continueel bedrijl 
Stuurt ons aanıragen, wij zenden u gaarne alle gewensie gegerens 


POMPEHFABRIEK DELTA MY WENMGELO (O.) TELEFOON 3969-K 5400- POSTBUS 78 


Delta-pompen worden 
vervaardıgd door 
specialisten 


VISSERU_SCHEEPVAART.INDUSTRIE en LANDBOUW 


STALEN 
STAPELBAKKEN 


voor 
MAGAZIN 


voor 


TRANSPORT 


N.V. DE VEREENIGDE BLIKFABRIEKEN 
Damrak 28-30 - Amsterdam-C - Tel. 64841 (4 lijnen) 


nv. de Zinbaan,, 


vLaarnıngen 
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Amaril 
Magnesiel 
Kwarts 


e Chloormagnesium 


Voor het laten vervaardigen van 


kleine geperste 
metalen massaproducten 


tot max. dikte van | mm 


moet u zijn bijı 


METAALWARENFABRIEK „PERSTAM” 


OOYSEWEG C 110, ZEVENAAR. 
TEL. 326 (K. 8360) 


GEBR. BRINK 
ARNHEM 


® Schoorstenen in metselwerk en beton 
Industrie-ovens 
Ketelbemetseling 


Zuurbestendig boww- en bekledingswerk 
in keramische en bitumineuze producten. 


UTRECHTSEWEG 142 a — TELEFOON 26963 


SPELIAALFABRIEK VAN INTERNE TRANSPORTMIDDELEN 


POSTBUS 46 DEVENTER TELEFOON 4020 


1.900.000 


of wel en sen half 
millioen vierkante meter 


ASPHALT-BETONWEGEN 


werden door ons in ruim 
I0 jaren oongelegd. 


P.C.ZANEN 


HEEMSTEDE -TEL.28840 
N.V. AANNEMERS- EN WEGENBOUWBEDRUF 


„Met RUBBER 


zal ’t waerachtig wel gaan!” 


Indien U hiervan overtuigd bent, 
staoan onze technische ervaring 
en uitrusting voor U gereed om 
hetgeen U nodig hebt in de ge- 
wenste KWALITEIT en VORM te 
vervocrdigen. 
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ROTTERDAM 
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machine en scheopsbouw, grafische industrie, 
eleetrotechnick. pharmacıe, zuivelindustriei. & 

Nieuw-Helvoet (Z.-H) - Telefoon n». 73 - Hellevoetsluis 
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STAALHARD vv. 


K. BLEEKERSTRAAT 7 . TEL. 81989-82172 - AMSTERDAM 


0020-2243 


CHR. v.DONGEN 


Een ideale combinatie 


Pi 


Öaskundige: 


soorten nu direct bij de sankoop mogelijk ! 


Js. ZIMMER 
KORTE BLEEKERSSTRAAT 7 - AMSTERDAM 
TELEFOON 81989-822172 


Absoluut trillingsbestendig 
Borgen in iedere stand 
Te gebruiken bij normale bouten 


WORK 


Kunnen herhaald gebruikt worden 


PRODUCT VAN SIMMONDS AEROCESSORIES LTD, 


Vlugge en meer economische montage 
Vereisen geen boren, passen of klinken 


Inlichtingeni Vertegenwoordigers voor Nederland 
e.v. P.L.W. de Ridder 
Hesrengracht 167 Amsterdam C., 


GROOT - BRITTANIE 


Speciglister 
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LIESCOTHERM 


CHTIVE RWARMINGSAPPARATEN 


STALEN 
RIBBENBUIZEN 


met 
uchroefventilatoren 


ventilatoren 


MACHINEFABRIEK 
FAWED. JOH. VERHULST 


MOTORREDUCTOREN 
TANDWIELKASTEN 
WORMWIELKASTEN 


N.V. Transportwerktuigen & Machinefabriek 


v/h G. B. SANDERS & ZOON 


Bleakerstraat 160 ENSCHEDE N.V.HOLL. KABEL ABRIEK 


TR 
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Inebtverhitters met - 

100 

| - — — 

ONVERWOESTBAAR 
HOOG NUTTIG EFFECT 

| N.v. STOOKINDUSTRIE | 

HEFRENGRACHT 340 TEL. 31135.37222 AMSTERDAM 

% 

4 


heden op verwarmings- 


KLIMA luchtverhitters hebben in de 
practijk hun deugdelijkheid dubbel 
en dwars bewezen. Dank zij de 
grote verscheidenheid, waarin de 
KLIMA luchtverhitters geleverd 
worden, is het mogelijk ook voor 
Uw bedrijl een luchtverwarmings- 


ledere installateur zal U gaarne terzide 


installatie met gebruikmaking van 
deze kleine apparaten te bouwen. 
Door hun minimale krachtverbruik 
en hun groot warmte-algiltever- 
mogen bereikt U de juiste eco- 
nomische oplossing van Uw be- 
drijfsverwarmingsprobleem. 


staan. 


Peiel: en Amoniskkoelers 


SLUISJESDIJK 87 


Fa.L.oe KONING 


DNOTTERDAM 


Telot. 74278-782711 


in Uw bedrilt: | 
gebied | 
Sud, 
telen Ribbenbuisen 
| on 200 mm = 
tun: 4 
% 
; 
N 
„KLIMA” - EINDHOVEN - HOLLAND - TELEFOON 3123 Fi 
N 
x 
Plaatwerk 
| AANNEMINGSBEDR! gott ; 
Knippen en Persen 
ROTTERDAM TEL. 71881 
= 


De * 


FABRICAGE 


SPOORWZER NV ......... 


DEULFT _ 


STAALGIETWERK 


aliteitsstukken 
van gew cht 


Staalgietstukken tot 
30.000 kg von DEMKA- 
electrostaal of van 
Siemens-Martinstaal 
Smeedblokken tot 


NE _ 
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